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А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 


РД 2.165. 036 ТО 


~. - 


НАЗНАЧЕНИЕ 


Фототелеграфная аппаратура ФТА-П2 предназначена для 
передачи и приема неподвижных черно-белых изображений 
(таблиц, чертежей, текстового, печатного, машинопиеного 
г рукописного материала и т. п.). | 39 МЕС 


7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


‚ Аппаратура имеет плоскостну iO: однострочную развертку 
изображения на передающем аппарате с последующей записью 


на электрохимическую бумагу на приемном аппарате. 


‚ Максимальный размер изображения, رو‎ можно 0 
дать аппаратом равен 220 х 300 мм. | 


Разрешаюшая способность аппаратуры составляет 3--3,5 | 


линјмм. 


максима ЛЬНОГО бланка обеспечивается за 4, 6 мин. 


Работа аппаратуры осуществляется Двумя боковыми MONO- ` 


сами частот в канале связи на несущей частоте 2800 гц. 


Аппаратура ФТА-П9 может быть использована · ддя: рабо- | 
ты по линиям внутригородской и Нур НЛО. 


СВЯЗИ. 


“Синхронная работа передающего H приемного < аппаратов 2 


обеспечивается: за счет питания синхронного мотора каждого 


аппарата от общей кольцевой энергосети 127 или. 220 в 50 гц. . 
Если аппараты работают в условиях не обеспечивающих на»... 


личие общей. энергосети, синхронная работа осиществляр тел 
при помощи приставок автономной синхронизации.. | : 


Электрическая схема аппаратуры выпюлнена, В основном, 


на электронных лампах пальчиковой . وی‎ и на полупроведийн 7% 


ковых приборах. 
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Скорость работы аппаратуры 250 اھ“‎ 337 
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Аппаратура имеет конструкцию настольного типа. Бес, Lá- 
баритные размеры и потребляемая мощность аппаратуры сле- 
дующие: | 


« i Потребляе- 
H Вес (кг) | Габариты (мм) длина,| мая мощ- 
анисиованце не более |ширина, высота не более! ность 'ва) 
не более 
Передающий аппарат 46 |475Х 440 370 | 180 _ 
Приемный аппарат | 42 483 < 370х405 200 


Ящик запчастей | А 504х402 х 226 


Ш. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 


В комплект аппаратуры ФТА-П2 входят: 
а) передающий аппарат с чехлом; 
6) приемный аппарат с чехлом; | 
в) комплект запасных частей, инструмента и при- 
-надлежностей в укладочном ящике: . 
г) технические описания с инструкциями по эксплуа- 
‚ тации и настройке для аппаратов по | экземпляру; 
д) формуляр па аппаратуру ФТА-П2; 
е) альбом с чертежами. | 


ГУ. ПРИНЦИП РАБОТЫ 


‚ Принцип работы аппаратуры заключается в следующем: 
в передающем аппарате происходит анализ изображения, т. е. 
участки изображения с различной оптической плотностью пре- 
вращаются в последовательно распределенные по времени 
электрические импульсы с амплитудами, пропорциональными: 
оптическим плотностям элементарных участков изображения; 
в приемнике осуществляется синтез изображения, т. е. элект- 
рические сигналы различной амплитуды превращаются в зле- ` 
ментарные участки изображения с оптической плотностью, 
пропорциональной амплитуде входного сигнала. | 

Передающий .фототелеграфный аппарат ФТА-П9 (рис. 1) 
построен по принципу плоскостной однострочной развертки. 


5 | v 


Предназначенный для передачи бланк размешается на 
транспортерной ленте и с помощью протяжного механизма 
подводится к линии оптического луча. Анализ “изображения 
осуществляется световым пятном, которое перемещается 
вдоль строки. | | 


Выходное напряжение передающего апперата пропорцио- 


нально коэффициенту отражения, поэтому электрический 
тракт аппарата позволяет передавать. все градации · 12-ти 
польного полутонового клина. | | 

Передающий аппарат может работать с выходным уров- 
нем до + 2 нп. : | и | | 
_ Для увеличения контрастности передачи предусмотрена 
возможность подключения контрастирующей приставки. 


АНА 


Рис. 1. Передаюший аппарат: 


t 


При отсутствии контрастируюшей приставки B разђем, 


| предназначенный для ее включения, вставляется заглушка. 


Приемный фототелеграфный аппарат ФТА-П2 (рис. 2) про-” 


изводит запись на специальную электрохимическую бумагу. 
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Существениым преимуществом этого вида приема является то, 
что запись производится немедленно, без дополнительной об- 
работки. i 


Рис. 2. Приемный аппарат 


м! 


‚ Приемный аппарат ФТА-П2 рассчитан на работу с вход- 
ным уровнем -3 ип до 0 нп. Для повышения устойчивости ` 


работы схемы автоматической регулировки усиления (АРУ). 
аппарата предусмотрен переключатель В», служащий для 
переключения входной цепи в зависимости от величины вход- 
ного сигнала (зерхнее положение — для входного уровня от: 
0 до -2 нл, -нижнее положение — для уровня от -3 до -1 ял). 


Злектрическая схема предусматривает два режима прие- 


ма: режим полутонового воспроизведения и режим черно-бе- 


лого воспроизведения. Переключение режимов работы осу- 
ществляется сдвоенным тумблером Вт. Схема позволяет 
производить запись на анодную электрохимическую бумагу 


СЭХБ ҮЛЭГ 


`В электрическую цепь записи включаются анодный и ка- 
тодный электроды, между которыми проходит увлажненная, 


пропитанная особым химическим составом, бумага. 
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В местах прохожденил постоянного тока происходит по- 
темнение бумаги. 
В зависимости от силы тока меняется потемненне поля за- 


Мэл 


HACH- Т; е. плотпость записи является функцией силы тока. 


Кроме того, различным скоростям записи соответствуют раз- 
личные. плотности записанного поля, причем чем выше ско- 
рость записи, тем ниже плотность записанного поля. Сравни- 
тельно , небольшие плотности изобраления, малая полутоно- 
вая характеристика и относительно невысокая разрешающая 
способность {порядка 4-х линий на | мм) не позволяет приме- 
нять электрохимическую бумагу для высококачественного 
воспроизведения фотографического материала. Однако, она 
может быть применена там, где требования к качеству прие- 
ма полутоновых изображений могут быть снижены. 

Кроме того, электрохимическая бумага полностью пригод- 
на при приеме черно-белых изображений. Весьма ценным 
является возможность использования электрохимической бу- 
маги для рулонной записи. В качестве электродов применяет- 
ся одновитковая спираль и пишущая планка (линейка). 
В аппарате рулон бумаги размещается в кассете, которая 
предохраняет ее от быстрого высыхания. В рулоне разме- 
щается 30 м бумаги, что позволяет переснять 100 изображе- 
пий длиной, 309 мм каждое. В процессе записи один из злект- 
родов (пишущая планка), принимает участие в злектрохи- 
мической реакции и со временем разрушается (изнашивает- 
ся), что вызывает необходимость ее периодической замены. 

Аппаратура ФТА-П2 позволяет производить включение, 
“фазирование, протяжку бумаги, запись и остановку приемно- 
го аппарата автоматически от сигналов передающего аппа- 
рата. | 

Схема автоуправления предусматривает следующую по- 
следовательность включения и фазирования: ۱ | 

В течение 20 сек передаюший аппарат (см, схему 
РД 2. 165. 036СхЭ) выдает в линию напряжение сигнала 
включения приемного аппарата (сплошная несушал часто- 
та). От этой частоты на приемном аппарате (см. схему 


«РД 27 165: 037СхЭ) срабатывает реле включения Р и запус-_ 


кается синхронный двигатель М), но прис 0۸ при- 
торможен электромагнитом Р». 


В следуюшие 90 сек ‘передающий аппарат выдает в ли- 
нию напряжение сигналов фазы, от которых на приемном аппа- 
рате срабатывает фазовый электромагнит Pa, приходит во вра-. 
щение приемный барабан со спиралью, автоматически IpO- 
тягивается высохшая бумага и включается цепь записи. 


эчт 


По окончании фазовых посылок на передающем аппарате 
включается осветитель Ло и двигатель протяжки бланка; на- 


‚чинается анализ изображения, ана приемном аппарате -- за- 


пись изображения. Во время приема изображения аппарат 


` находится в рабочем состоянии при помощи сигналов фазы. 


У. ПЕРЕДАЮШИЙ АП ПАРАТ 


Функциональная схема передающего ЕИ изображе- 
на на чертеже РД 2.165.036 СхФ. Основными частями аппа- 
рата являются оптико-кинематическая система и электриче- 
ская часть аппарата. | 


В передающем аппарате ФТА-П2 осуществлена плоскост- 
ная развертка с помощью кулачка и качающегося зеркала 8. 
Оптико-кинематическал схема развертки показана на рис. 3. 


Система развертки предназначена для получения рав- 


номерного возвратно-поступательного движения светового ПЯТ- | 


на вдоль передаваемого бланка. 
Рассмотрим процесс развертки. 


Параллельный световой пучок от приспособления, назы- 
ваемого коллиматорной трубой, падает на зеркало 8. Это: 
зеркало закреплено в центрах и опираетсл специальным 
рычажком на торец эксцентрика (радиальный кулачок с по- 
стоянным приращением радиуса). При равномерном враще- 
нии эксцентрика зеркало 8 совершает равномерные „возврат- 
но-поступательные движения. Кулачок приводится BO враша- 


тельное движение от 1ھ‎ С редуктором. 


Зеркало 8 находится в фокальной плоскости продольно- 
го цилиндрического зеркала 10. 


Таким образом, при вращении эксцентрика, параллельный 


“световой пучок, отразившись от зеркала 8 и плоского зерка- 


ла 9 начнет скользить вдоль цилиндрического зеркала 10. 
Этот световой пучок фокусируется в фокальной плоскости 
зеркала 10,7..е. на стеклянной пластинке 13. Коэффициент уве- 
личения зеркала 10 равен 2, а его профиль рассчитан таким 
образом, что при равномерном угловом отклонении падающе- 


го на зеркало 19 параллельного светового потока равномер- 


но ‘перемещается E световое пятнышко на 


‘стеклянной пластинке 13. 


Цилиндрическое зеркало 10:работает как зеркальный объек- 
тив только в продольном направлении, а в поперечном на- 


10 


и 


Рис. 8. Оптико-механи- 
ческая схема 


Баби | 

2. Диафрагма 
3. Зеркало с отверсткем 
4. Осветитель — CT -2 
5. Обљектив 
6. Зеркало 

7. Зеркало 
8. Зеркало 

9. Зеркало плоское 

10, Зеркало цилиндрическое 
11, Зеркало пилиндрическое 
12. Зеркало цилиндрическое 
13. Стекло 
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гравленин оно работает как плоско-параллельное зеркало. Та- 
ким образом, отраженный от него параллельный пучок света 
превратился бы в узенькую вертикальную полосу на стекле 13, 
равную по длине--высоте зеркала 10; но световой пучок, отра- 
жаясь от зеркала 10, попадает на два поперечно-цилиндри- 
ческих зеркала 11 и 12, которые фокусируют этот пучок в по- 
перечном направлении. Таким образом, на стекле 19 получает- 
ся световал точка. | \ | 

Поперечно-фокусирующая система имеет коэффициент 
увеличения равный единице. и 

Таким образом, если источником первичного параллельного 
пучка служило освешенное прямоугольное отверстие размером 
0,2 Х 0,075 мм, причем размер 0,075 мм располагается вдоль 


“зеркала 10, то на, пластинке 13 получим прямоугольное све- 


товое пятно размером 0,2Ж0,15 мм, расположенное стороной 
0,15 мм вдоль пластинки 13, а при равномерных поворотах 
зеркала 8 пятно будет равномерно перемещаться вдоль плас- 
тинки 13. | | 


В аппаратуре ФТА-112 применена коллиматорная труба 
(рис. 3), где осветительная система, создающая параллель- 
ный световой поток, и система сьема изображения на фото- 
элемент объединенъг воедино. | 


` 


Нить накаливания лампочки 4 находится в фокусе объек- 
тива 5. Световой поток лампочки попадает на объектив, отра- 
жаясь от зеркала 3. 


Из объектива 5 выходит параллельный пучок света, кото- 


рый, отражаясь от плоско-параллельных зеркал 6 и 7, попа; 


дает на поворотное зеркало 8. На пластинке 13 появляется 
четко сфокусированное изображение нити лампочки. 


Зеркало 3 имеет отверстие, расположенное симметрично по 


оси объектива 5. Диафрагма 2 устанавливается в фокусе 
объектива 5. 


Так как. зеркало 3 имеет в центре отверстие, то световой 
поток от осветителя до пластинки 13 не содержит внутри све- 
товых лучей. Центральная часть потока используется для 
обратного хода отраженных от изображения лучей, воздей- 
ствующих на ФЭУ (1). | | 


Осветитель 4 крепится в патроне, который вставляется во 


| втулку. Последняя крепитса к коллиматорной. трубе с по-. 


мошью пружин и невыпадаюших винтов. Поджимгя невыпа- 
даюшими винтами пружины, перемешают осветитель в лю- 
бом направлении до нахождения оптимального положения. 


В аппарате нрименяется устройство для объективного 


контроля настройки ‘осветителя, которое вмонтировано в 


коллиматорную трубу. 

Схема устройства показана на рис. 4. 

Луч света от осветителя 4 падает на зеркало с отверстием 
3 и отражается па экране 14, который установлен в коллима- 
торноћ трубе шарнирно и при работе устанавливается в поло- 
жение 14 а. | | 

Для равномерной подачи передаваемого бланка в аппара- 
те предусмотрен механизм протяжки, который приводится 
в движение злектродвигателем с редуктором. Бланки укла- 
дываются на транспортер. | ۱ 

Лента транспортера натанута на двух валах. Один вал 
соединен с редуктором, а второй закреплен шарнирно и с по- 
мощью пружины натягивает ленту. Передаваемый бланк 
с транспортера попалает под резиновый валик и переме- 
шается над линиси оптического луча. Транспортер закрыт 
крышкой из прозрачноғо органического стекла. 

Механизм протяжки приводится в действие двигателем 
типа ДСД-2. Скорость врашения двигателя 2 об/мин.» Корпус 
двигателя защищает ротор и редуктор от грязи и пили и спо- 
собствует длительному сохранению смазки вращающихся 
осей и шестеренок. Механическая мощность двигателя ДСД-2 
мала, но вследствие значительного понижения скорости вра- 
шения с помошью редуктора момент на выходном валу до- 


статочный для привода механизма протяжки. 


Электрическая схема аппарата обеспечивает передачу сиг- 
налов изображения в линию, контроль и установку уровня, 


„передачу фазовых и управляющих импульсов, а также пита- 


ние всех элементов схемы от питаюшего устройства. | 
` Передаваемое изображение при помощи механизма раз- 
вертки и светооптической системы последовательно разби- 
вается на большое число отдельных элементов. Қаждый зле- 


мент изображения преобразуется . светооптической системой 


в световой импульс. | 

Этот импульс попадает на фотоумножитель 1 (см. рис. 3), 
ксторый преобразует световой’ импульс в электрический. 
С ФЗУ-35 сигнал подается на катодный повторитель. Затем 


напряжение фотосигнала подводится к балансному модулято- 


ру, на вход которого. подается напряжение несущей частоты 
2800 гц от генератора несущей частоты. На выходе модулято- 
ра имеется выходной усилитель. Для управления, коммутации 
и контроля в аппарате предусмотрены органы управления. 
Для питания осветителя и фотозлектронного умножителя 


имеется стабилизатор. Питание всех узлов схемы осушеств: 


ляется от силового трансформатора. 


Те Фа = 


۶1 


= галера 


Рис. 4. Устройство для объективного контроля пастройки осветителя. 


ФЗУ. 

пи 

Зеркало с отверстием 
Осветитель СГ-2 
Обьектив 

Экран 


(положение при настройке) 
14(а). Экран (положение при работе аппарата). 


“ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 
ПЕРЕДАЮШЕГО АППАРАТА 


Принципиальная схема передаюшего аппарата (РД 2. 165. 
936 СхЭ) состоит из следующих основных узлов: 
а) генератора несущей частоты; 
б) балансного модулятора с выходным усилителем; 
в) фотоумножителя; 
г) осветителя; | 
д) питающего устройства; 
е). ПВУ: | | 
' ж) устройства для коммутации, управления и ‘контроля; 


Генератор несущей частоты 


ы · Генератор несущей частоты типа ВС собран на двойном 

» «a  Триоде Л, (рис. 5). Принцип работы генератора основан 
Дун 

2506 


Tp 4 


A E ےھ‎ »ж ас 


"Рис. 5. Схема генератора 


ас... 


на генерации усилителя на сопротивле ениях, в котором преду- 
смотрена положительная обратная связь. 

Напряжение, подаваемое из анодной цепи первой полови- 
ны лампы Лв на сетку второй половины, сдвинуто на 180° от- 
носительно напряжения на сетке пер вой половины лампы. На- 


пряжение в анодной цели второй половины лампы 416 в свою 


очередь сдвинуто по фазе относительно напряжения на сетке 
второй половины и, следовательно, совпадает по фазе с напря- 
женнем на сетке первой половины лампы Лв. Напряжение 
с выхода второй половины лампы Ле подается на вход первой 
половины через конденсатор С, и потенциометр, образован- 
ный из двух пар одинаковых емкостей Сі) Сі — Св, Со H 
двух одинаковых сопротивлений Баз и Reg. 

Частота Је напряжения будет определяться по 


формуле گر‎ = ы те Для стабилизации выходного уровня гене- 


ратора в цепи обратной связи применен термистер До, Генез 
ратор настроен на частоту 2800 гц. 


Схема генератора позволяет получить стабильную, В нуж- 
ных пределах, частоту со стабильным уровнем при измене- 
ниях накального и анодного напряжения. Выход генератора 
нагружен на первичную обмотку входного трансформатора 
модулятора Трі и первичную обмотку входного трансформа- 
тора стабилизатора ФЭУ и осветителя (Гр4). 


Модулятор с выходным усилителем 


Модуляция несущей частоты частотой рисунка осуществля- 
ется в балансном модуляторе, собранном на купроксах 
Is-g (Рис. б). | ЗЭЭ 

Напряжение несущей частоты подается на первичную 00- 
мотку трансформатора Трі, напряжение частоты рисунка под- 
водится к выпрямительным элементам Hs- Дь через средние 
точки дифференциальных обмоток трансформаторов Тр! и Трг 
модулятора. Прн отсутствии сигнала частоты рисунка на вы- 
ходе схемы напряжения не будет, так как токи несущей час- 
тоты через купроксы равны между собой и направлены в раз- 
ные стороны. При появлении сигнала частоты рисунка токи 
через купроксы не будут равны между собой и на выходе схе- 
мы возникнет разностный ток, пропорциональный по ампли- 
туде величине сигнала частоты рисунка. 

На выходе модулятора включен двухкаскадный выходной 
усилитель, собранный на лампе Лә. Первый каскад усили- 
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Рис 6. Схема модулятора с усилителем при положении 
переключателя Вз «передача». 


теля — реостатный, второй — трансформаторный. Выходной 


уровень .может плавно изменяться шил? Ко («уси» 


ление»). 


‚Для получения позитивного сигнала и обратноћ перестрой- 
ки схемы с позитивного на негативный сигнал, между фото- 
преобразователем и модулятором включен каскад--катодный 


повторитель. Эта схема служит также для согласования ма- 
‚лого входного сопротивлепия схемы купроксного модулятора 


и большого сопротивления нагрузки (Poroy множители, 


17; 


эж 2. 


Фотоэлектронный умножитель является: чувствительным 
приемником световой энергии, “преобразуюшим эту энергию 
в электрический сигнал. В аппарате используется фотоэлек- 
тронный умножитель ФЭУ-35 (Л), представляющий собой 
электровакуумный прибор, в котором фототок, получаемый при 
освещении катода ‘этого прибора, усиливается с помощью 
электронно-умножительной системы. ФЭУ-35 имеет сложный 
сурмяно-цезиевый полупрозрачный фотокатод. Пучок фото- 
электронов, освобождаемых из катода под действием света, 
попадает не сразу на анод, а на следующие друг за другом 9. 
змиттеров (Кз--Ки), которые называются злектронно-умножи- 
тельной системой. Механизм действия злектронного умножи- 
тела основан на явлении вторичноћ змиссии злектронов. Управ- 
ляющее электростатическое поле получается подачей соответ- . 
ствующих ускоряюших потенциалов на эмиттеры.. | 

Конструктивно модуляторная лампа Л, помецена рядом 


с ФЭУ-35 в блоке механики, что значительно снижает пара- 


зитную емкость в анодной цепи ФЭУ-35. Применение большо- 
го сопротивления в цепи анода фотоумножителя позволило: 
получить достаточно большое напряжение, необходимое для 
управления модулятором. | 

Для получения высокого и стабильного напряжения пита- 
ния ФЭУ применен стабилизатор, собранный на двойном трио- 
де Л; — предварительный каскад усилителя, и на двух лам- 
пах Ла и Ло в двухтактной схеме — выходной каскад. Аноды 
всех ламп стабилизатора и экранные сетки выходных ламп 


‘питаются от общего стабильного источника анодного пита- 


ния. На вход стабилизатора подается напряжение несущей 
частоты, а со вторичной обмотки выходного трансформатора 
Тр5 напряжение поступает на двухполупериодную выпрями- 
тельную схему с удвоением напряжения. 

` В качестве выпрямительных элементов использованы CENE- 
новые столбики АВС-7-3П. 


Осветитель 


В аппарате применен осветитель СГ-2 (Ло) мощностью 
7,5 вт, напряжение питания которого в схеме 5,5 в. Освети“ 
тель питается напряжением носушен частоты от того же CTA- 
билизатора что и фотоумножитель. 


Питающее устройство 
Питание схемы передатчика осуществляется от питающего 
устройства. Для питания цепей накала на силовом трансфор- 
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маторе имеются две накальные обмотки, из которых одна 
(конт. 7—16) питает накал лампы стабилизатора Ла, а apy- 
гая (48—17) накалы всех ламп схемы. Питание цепей электро- 


привода и синхронного мотора движения транс-‏ ۹۷ي" 


портерной ленты осуществляется от вторичной обмотки си- 
лового трансформатора (контакты 5—14). 

Питание цепей реле Оги да кан от выпрямителя, со- 
бранного на диодах Дәт- Дз. Для питания реле времени 
в питаюшем устройстве предусмотрен выпрямитель, собран- 
ный по однополупериодной схеме на диодах Mso- Дв. | 

Анодное питание схемы осуществляется от въшрямителя. 
собранного на диодах Д,:-- Да (4 плеча по 3 злемента после- 
довательно). Фильтр собран по,11- образной схеме на дроссе- 
ле Др! и конденсаторах Сл-С%. Для получения стабильного 
анодного напряжения применена электронная стабилизация. 
Схема электронного стабилизатора собрана, на лампах Ла, 
Ли, Л. 

Стабиливольт Ли служит источником опорного напряже- 
жения и поддерживает потенциал катода лампы Лу; постоян- 


‚ным. На управляющую сетку лампы Лу; подается напряже- 


ние, регулируемое потенциометром Көҙ таким образом, чтобы 


‚ рабочая точка находилась на прямолинейном участке Сеточ~ 


ной характеристики. 

Выходное напряжение усилительной лампы Ло, прило: 
женное между катодом и сеткой регулирующей лампы Л», 
определяет ее внутреннее сопротивление. Напряжение на вы- 
ходе стабилизатора зависит от внутреннего сопротивления 
лампы ЈИ, т. к. она включена последовательно с источником 
анодного питания. 

Если напряжение на выходе стабилизатора по какой-либо 
причине увеличится, то увеличится напряжение, снимаемое 


‚< сопротивления Каз. Это приведет к уменьшению отрица- 


тельного потенциала управляющей сетки лампы Ло и к уве- 
личению тока, проходящего через нее. Увеличение падения 
напряжения на сопротивлении Res, которое минусом прило- 
жено к сетке лампы Ла, приведет к ‘увеличению ее внутренне- 


го сопротивления. 


Увеличится падение напряжения на регулирующей лампе, 
что приведет к восстановлению ее значения ыд 


го напряжения стабилизатора. 


При уменьшении выходного. напряжения наблюдается об- 
ратная картина, т. е. сопротивление регулирующей лампы 


‘уменьшается, следовательно, уменьшаегся падение напряже- 
ния на ней. Напряжение · же на 'выходе схемы остается АЛАЛЫ 


ЯННЫМ. ири 5 | 
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ге کا‎ ПИ 


бый جا‎ т. 


Выход схемы шунтируется .конденсатором Cog. Схема ст; 
би. лизатора работает практически безинерционно, поэтому 
может реагировать на весьма быстрые колебания напряже- 
ния. Она имеет высокий коэффициент стабилизации и служит 
хорошим сглаживаюшим фильтдом. 

t 


Переговорно-вызывное устройство 


Дла ان‎ ствления СВЯЗИ между операторами предусмот- 


‚рено переговорно-вызывное устройство (ПВУ). Работа ПВУ 


передающего аппарата описана ниже (см. рис. 7). 
Передача вызова осуществляется следующим образом: пе- 
реключатель рода работ Вз ставится в положение «разговор», 
при этом «земля» через контакты переключателя Bala подает- 
ся на микрофон ‚включенный в цепь первичной обмотки тран- 


‚сформатора Тр9. При помощи тумблера В; телефон подклю- 


чается либо к трансформатору Тр8 при четырехпроводной 
линии, либо к средней точке вторичной обмотки трансфор- 


матора Tp3 при 2-проводной линии, 


Сигнал со вторичной обмотки трансформатора Тр9 через 
контакты переключателя ВП подается на вход усилителя. 
После двухкаскадного усиления сигнал со вторичной обмот- 
ки трансформатора Тр3 поступает на трансформат тор Трг, 
вторичнан обмотка которого соединена с ہت‎ ЛИНИЕЙ. 

При приеме сигнал“ с линии поступает на трансформатор 
Тр7 и с него на обмотку трансформатора Тр3, половина ко- 
торой подключается тумблером В; (при 2-х проводной линии} 
к телефону: микротелефонной трубки, а вторая половина 
обмотки нагружена на балансное сопротивление Б: ( 600 ом). 

“При 4-проводной линии звуковой сигнал поступает на 
трансформатор Тр8 и с него, через тумблер Ba на телефон. 
Сигнал, поступающий либо с трансформатора ТрЗ, либо 
с трансформатора Тр8, полается через тумблер Bs на двух- 
каскадный усилитель, собранный на лампе Ла. Регулировка 
усиления производится потенциометром Ки. 


Выход усилителя нагружен на малогабаритный громко- 


говоритель Гру, 


Управление, коммутация и контроль 


На лицевой панели передающего” аппарата расположен 


‚ контро. пьный измерительный прибор زا‎ пеогллючатель. лая 


í 


коммутации М змерител: ъного прибора В., кнопка КЕ, TYME тер 


өл 
4%; 


32210 


۹ 


Передатчик. | 


Пригчник 


Рис. 7. Схема переговорно-вызывного устройства. 


и 


‘включения и выключеяня аппарата В», переключатель рода, 


работ Вз, регулятор громкости R74, регулятор выходного уров» 
ня Rig. H сигналбная лампочка Лав. 7 

В положенни «разговор» переключателя рода работ Ва, 
осушествляется громкоговорящий вызов или двухсторонний 
розговор операторов. В положении «алпарат» -- проверка ра- 
боты аппарата «на себл» и в положении «лередача» пронсхо- 
дит передача изображения. | 

Для удобства зксплуатации в передающем аппарате пре- 
дусмотрей для -коммутации измерщельного прибора 0 
двухгалетный переключатель В». В зависимости от положе“ 


ния переключателя можно проверить напряжение сети, стади- 


лизированное анодное напряжение, напряжение осветителл, а 


также выходной уровень передачи «0 ни» и «+2 ни». На 
шкале прибора имеется красный сектор, по которому прове- 


ряются номинальные питающие напряжения. Кроме того, с 
помощью контрольного’ прибора можно осуществить регули- 


posky передающего аппарата по черным и белым полям из0-.~ 


х ~ 


браженна. . Ж” к 
Для: автоматического управления прнемным аппаратом 
в передатчике имеются „два электронных реле. времени` на 
тиратронах Лу и Jlis. Схема электронного реле показана на 
При установке переключателя рода работ в пөложение 


«передача» конденсатор С заряжается через сопротивление 


Rə. Когда потенциал заряда достигает потенциала зажигания 
тиратрона ‚последний зажигается и конденсатор С “разряжа- 
ется через обмотку. реле Р ‚включенного последовательно с ти- 
ратроном. . . | ۱ ГЕ МЕ | 

Время срабатывания реле определяется величиной емко- 
сти С и сопротивлением Re. Же | | 

Для автоматического включения в работу приемного аппа- 
рата с передающего аппарата. постудает в линию сплошная 
частота несущей в течение 20 сек. | | 

По ‘истечении этого времени в течение 20 сек в линию с пе- 
редающего ‘аппарата выдаются фазовые импульсы, по окон- 
чании которых начинается развертка изображения на пере- 


даче. При переводе переключателя Вз в положение «пере- 


дача» на конденсатор С и реле Р» подается «земля», на ABH- 
гатель М. через контакты 3—0 сектора —а— переключателя 


ВП и контакты .3—1 тумблера В подается напряжение · 


127 в, а через контакты 3—0 сектора --в-- переключателя 
Ball выход модулятара соединяется со входом усилителя. 
Через контакты 4—5 кнопки KH, и контакты 22—21 реле 


Р, на сетку катодного повторителя Л, подается напряжение 
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Рис. 8. Схема злектронного реле времени 


от батареи 26 в. Это напряжение через контакты 6—7 кнопки 


КНии контакты 31—32 реле Р; подключается к сеткам пред- 
варительного каскада усилителя осветителя, благодаря чему 


ж 
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осветитель не горит. По истечении 20:-20% сек, срабатывает 
реле Po. | ٠ | 
Последнее, сработав, создает цепь через контакты 32--33 
для срабатывания реле Р,, на тиратроне Ли. Контактами 
21-22 реле ,وط‎ отключает блокировку контактной группы Ку, 
контактами 34—35 самоблокируется, контактами 24—25 шун- 
тирует сопротивлением Ко конденсатор Cas. В течение после- 
дующих 20 сек с передающего аппарата посылаются в линию 
фазирующие импульсы. Затем срабатывает второе реле вре- 
мени, собранное на лампе Jlis, создается цепь для работы ре- 
ле Р). Контактами 32—33 реле Р, подается «земля» к сред- 


‚ ней точке вторичной обмотки Тр4, вследствие чего включает- 


те тарт - 


ся осветитель. Кроме того, контактами 14—15 реле Р, вклю- . 


чает мотор подачи ленты транспортера, шунтирует конденса- 
тор C37 и самоблокируется контактами 34—35. 

После этого начинается развертка изображения. 

Для проведения проверок, регулировок и настройки аппа- 
рата переключатель рода работ ставится в положение «алпа- 
рат», кнопкой КН, включается осветитель. 


Конструкция передающего аппарата 


_ Передающий аппарат ФТА-П2 выполнен в настольном 

оформлении. Все элементы аппарата размещены на каркасе. 
Каркас представляет собой литой корпус со стенкой. К зад- 
ней стороне стенки шарнирно крепитса электрический блок. 
В левой части корпуса размещена оптико-механическая систе- 
ма с коллиматорноћ трубой. Оптико-механическая система 
приводится в движение от привода передатчика, который рас- 
положен внутри „корпуса. Для удобства наладки оптико- 
механического устройства в корпусе имеется окно, закрытое 
крышкой. | 

В средней части корпуса имеется окно, через которое ре- 
гулируется осветитель. Окно закрыто крышкой с невыпадаю- 
щими винтами. | | | 

В правой части корпуса расположен блок катодного повто- 
рителя, кронштейн с фотоэлектронным умножителем и злек- 
тродинамическни громкоговоритель. | | 

Доступ к ФЗУ-35 и к катодному повторителю обеспечи- 
ваетса через окно в корпусе, закрытое крышкой с сеткой, 
предохраняюшей громкоговоритель от механических повре- 
ждений. 

В верхней части корпуса расположен транспортер. 
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В верхней части стенки имеется окно, в котором размешен 
пульт управления аппарата. | 

Электрический блок крепится к стенке внизу на шарни- 
рах, а вверху — с помощью невыпадающих винтов. 

· Злектрически блок закрыт: общим кожухом. 

В кожухе имеется окно для доступа к регулируемым эле- 
ментам и колодкам для соединения аппарата с микротзлефон- 
ной трубкой, контрастирующим устройством и приставкой 
автономной синхронизации. | | 

Колодки имеют соответствующие надписи. 

Для охлаждения аппарата кожух имеет окна с сетками. 

Снизу аппарат закрыт сетчатым поддоном. Во. время 
транспортировки микротелефонная трубка находится в ящике 
ЗИП. В колодку для подключения контрастирующей при- 
ставки вставлена заглушка. | 


УГ, ПРИЕМНЫЙ АППАРАТ 


‚ На чертеже РД 2.165.037 СхФ представлена функциональ- | 


ная схема приемного аппарата ФТА-П9. 
Основными частями схемы являются: 

а} кинематическая схема аппарата; 
6) электрическая схема аппарата; 


Кинематическая схема приемного аппарата 


Кинематическая схема приемного аппарата приведена на 
чертеже РД 2.165.037 CxK. g 


Источником движенил механической системы аппарата 


является электродвигатель на 3000: об/мин типа РСД-11, 
связанный с главным валом посредством редуктора. Электро- 


двигатель и редуктор образуют ведущую группу аппарата, . 


которая обеспечивает вращение барабана со спиралью и руч- 
ное фазирование. | یت‎ 58, 

Главный вал через муфту автоматического фазирования 
и через поводок передает вращение барабану. | | 
_ Вращение протяжным валикам передается от главного ва- 


„ла посредством редуктора подач. 


В приемном аппарате применено устройство для автома- 


тической протяжки сухой бумаги электродвигателем типа. 


СД-54. | | ТОЯ 
Благодаря применению муфты сцепления при ручном или 


автоматическом протягивании бумаги протажное устройство 


отключается от основного редуктора. 


, 
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Электрическая схема приемного аппарата 


· Электрическая схема аппарата обеспечивает следующие 
режимы работы. | | ۱ 
В положение «исходное» переключателя B4 с передающе- 
го аппарата поступают сигналы вызова оператора. | 
_ При переключении В, в положение «разговор» осуществ- 
ляется разговор операторов микротелефоном. В положении 
переключателя В, «прием» сигнал попадает на устройство. 
автоматической регулировки уровня (АРУ), которое поддер- 
живает постеянный уровень белого поля при различных за- 
туханиях линии. На выходе АРУ сигнал детектируется и воз- 
действует на записываюшее устройство. В схеме предусмот- 
рена система автоматического включения и фазирования, ко- 


торая приводится в действие сигналами с передаюшего 


аппарата. Питание схемы осуществляется от питающего 


· устройства, которое состоит из силового трансформатора, вы- 


прямителей и стабилизаторов напряжения. 


Принципиальная схема приемного аппарата 


Принципиальная . схема приемного аппарата РД 2.165.037 
СхЭ состоит из: | Ж, 
переговорно-вызывного устройства (ПВУ), АРУ и устройства 
автоматического включения и фазирования, записывающего» 
каскада и питающего устройства. Рассмотрим работу каждо- 
го узла в отдельности. | 


Переговорно-вызывное устройство. (ПВУ) 


Двухсторонняя связь по ПВУ осуществляется следующим: 
образом: переключатель В, ставится в положение «разговор», 
при .этом питание — 26 в подается на микрофон, который 
включен в цепь первичной обмотки дифференциального транс- 
форматора Трз (рис. 7). (7 

Сигнал со вторичной обмотки трансформатора Тр3, при 
2-проводной линии, через тумблер Вз и переключатель В+ 
поступает на Tpl, а с него в линию. При 4-проводной- линии. 
сигнал с Тр3 через тумблер В. поступает на трансформатор, 
Тр2, подключенный в отдельную линию. 

При приеме по 2-проводной линии сигнал поступает на 
трансформатор Tpl, затем с части вторичной обмотки через. 
переключатель В. и тумблер Вз поступает на половину обмот- 
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Рис. 9. Схема АРУ при положении переключателя В, «прием». 


бээ? 


ки Трз, а с нее на телефон. При 4-проводной линии сигнал 

с трансформатора Tpi через контакты переключателя В, и 

тумблер Вз поступает на телефон. | | 

В положении переключателя рода работ В, «исходное», 

питание от микрофона отключается и производится только 

прием. В этом случае сигнал с Тр! через двухкаскадный уси- 

4 литель, собранный на триодах ламп Ло и Л» поступает на 

громкоговоритель Гр!. Регулировка громкости производится 
потенциометром Во. | 


# 


Устройство автоматической регулировки уровня (АРУ) 


В приемном аппарате применена схема АРУ с задержкой 
на лампе с переменной характеристикой (рис. 9). Схема 
обеспечивает регулировку усиления сигнала при медленных 
изменениях белого поля передаваемого изображения. 

Сигнал, приходящий с линии, поступает на первичную 00- 
мотку входного трансформатора Трі, затем усиливаетса. 
Первый каскад усилителя собран на лампе Ло, второй — по 
трансформаторной схеме на одном триоде лампы Ло. Во BTO- 

· ричную обмотку трансформатора Гро включен двухполупе- 
риодный детектор, собранный на диодах Дт, Да. При поступ: 
Ленин сигнала на нагрузке’ детектора (сопротивление Rss} 
появляется напряжение частоты рисунка. Это напряжение 
‘подводится к сеткам записывающего каскада отрицательной 
полярностью. | | 

Одновременно сигнал со второго каскада усиления через 
конденсатор Су подается на выпрямители Да, Де и Де. Вы- 
прямленное напряжение с нагрузочного сопротивления Кво 
отрицательным потенциалом. через цепь задержки, состоящей . 
из. сопротивления R49 и конденсатора Сав, подается на сетку 
лампы Ла. Цепь задержки необходима для того, чтобы CXe- 
ма автоматической регулировки не реагировала на частоту 
сигнала, а рёагировала на продолжительное изменение уров-, 
ня входного сигнала. | 

Таким образом, в начальный момент работы аппарата при 
прохождении фазовой посылки схема автоматической ре- 
гулировки устанавливает рабочую точку входной лампы такой, 
чтобы на нагрузке. детектора Rss поддерживался постоянный 
уровень от фазовой посылки (белое поле) при различных за- 
туханиях линии. В дальнейшем этот режим удерживается. за- 
держивающей цепочкой, для. данного цикла работы, за. счет 
поступления фазовой посылки после каждой передаваемой. 
‚ строки рисунка. | 7 | 
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Установка порога автоматической регулировки осуществ- 
ляется пот енциометром R46, с которого на выпрямитель Да Дь 
подается положительное запирающее напряжение. Диапазон 
‘регулирования уровня без подстройки режима записи состав- 
ляет 2 HN., | 

Для повышения устойчивости работы автоматической регу- 
лировки усиления предусмотрен переключатель В,,?служащий 
для переключения входной цепи в зависимости от величины 


входного уровня (верхнее положение — для входного уровня: 
от 0 ип до 2 нп, нижнее — для входного уровня от 3 ип до 


| нп}. 
Устройство автоматического включения и фазирования 


Автоматическое включение приемного аппарата произво- 
дится от сплошного сигнала несущей частоты передающего 
аппарата в положении переключателя рода работ «прием». 
Напряжение несущей частоты после входного трансформато- 
ра Тр! усиливается в первом каскаде. общего усилителя 
приема лампой Луи поступает на вход усилителя схемы авто- 
матического включения и фазирования — на сетку лампы Лу. 
В анод лампы Л, включен колебательный контур настроен- 
ный на частоту несущей — 2800 гц, контур состоит из кон- 
денсаторов Сі, С; и первичной обмотки трансформатора Тр4. 
Со вторичной обмотки трансформатора Тр4 сигнал детекти- 
руется выпрямителем Дг--Дэ. Выпрямленный сигнал, воздей- 


ствуя на усилитель постоянного тока, собранный „на левой по- · 


ловине триода лампы Л», включает реле Р;. Реле P, срабо- 


тав от сигнала включения, во время приема бланка удержи- 


вается импульсами фазм, у поступающими с передающего 
аппарата. Контактами 5—^6 реле P), запускает электросин- 


хронный привод аппарата М), контактами 4—3 подает пита- 
ние к электронному реле времени на тиратроне Лу. За счет. 


цепочки. времени Сіз, Кот и Ки тиратрон зажжется через 20 
сек, включая реле P4, которое контактами 1--2 подключает 
«землю» ҡ экранной сетке тиратрона Лҙ и тем самым создает 
условия для работы схемы фазирования. 

Фазирующий злектромагнит Р, включен в анодную цепь 
тиратрона последовательно с конденсатором Сц. До поступле- 
ния фазовых импульсов тиратрон заперт отрицательным на- 
пряжением порядка 10 в, снимаемым с делителя на сопротив- 


лениях Ris и Ris. От импульса фазы на. управляющую сетку · 
тиратрона Л, поступает большой положительный потенциал, 
отпирающий тиратрон, а от разрядного тока конденсатора. 


Си “ааш Р, сработает. 


п: نے‎ 


Сработав, электромагнит Р» освобождает приемный бара- 
бан, контактами 1--2 самоблокируется, контактами 3—4 
создает цепь для работы реле Рз, а также, подавая «землю» 
в точку Со, образует цепь разряда конденсатора Со через 
сопротивления Ras и R34. Реле Ре, включенное в анод правой 
половины лампы Ла, срабатывает не сразу после включения" 
«земли» в точку Со, а через некоторое время (приблизитель- 
но 0,5 сек), определяемое временем разряда конденсатора 
С» до напряжения отпирания лампы Лв. Замедление на cpa- 
батывание реле Pe, включающее своими контактами двига- 
тель ускорённой протяжки бумаги, сделано для того, чтобы 
вначале обеспечить вращение барабана и только по истече- 
нии 0,5 сек — подачу бумаги, предохраняя этим ее от разры- 
ва. Контактами 11—12 реле Р, через сопротивление Взо* по- 
дает напряжение —26 в на сетку левой половины лампы Ла, 
которая в исходном положении была открыта. Левая поло- 
вина лампы Ла запрется не сразу, а через некоторое время, 
определяемое временем заряда конденсатора Сю до напря- 
жения запирания лампы Лв. Время работы двигателя СД-54 
для автоматической протяжки высохшей бумаги определяет- 
ся элементами схемы Со, Кзо“. 

Как только лампа Лв будет закрыта, обесточится реле Р, 
и своими контактами разрывает цепь питания двигателя 
СД-54, Двигатель СД-54 имеет мощность 12 вт, 96 об/мин., 
питается от сети 50 гц. | 

После срабатывания реле Ра подключается «земля» 
к управляющей сетке тиратрона Лз и он выключается из далђ- 
нейшей работы. 

Қроме того, контактами 4--6 реле Ра шунтирует накоротко 
катодное сопротивление Res записывающего каскада, контак- 
тами 10—12 подключает. анодное питание ламп Ли и Ло, 110-۰ 
готавливается записываюший каскад к работе. | | 


Тракт приема полутоновых и черно-белых изображений 
| и записываюший каскад | 


В режиме работы «полутон» детектированный сигнал изоб- 
ражения управляет записываюшим каскадом, ‘собранным на 
лампах Лу и Ло. Аноды и катоды ламп объединены и к ним 
подключены записывающая линейка и спираль, между кото- 
реми проходиг увлажненная электрохимическая бумага. Cer- 
ки ламп подключены к выходу ‘детектора через сопротивления 
Кв; и Res. 
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палим 


В тракт приема полутоновых изображений введена коррек- 
ция «черного». Ограничение осуществляется диодом Дог. По- 
рог ограничения определяется включенным последовательно 
с диодом источником напряжения —5 в. 

Диод Ду и источник напряжения включены параллельно 
нагрузке детектора Rss. В отдельных случаях для получения 
более качественных изображений допускается подрегулиров- 
ка папряжения «белого» потенциометром Rsg, выведенным 
«под шлиц» на панель управления приемника, 

В тракте «черно-белое» применена мостовая схема, обра- 
зованная двумя усилителями на лампе Лив. Напряжение ne- 
репада, снимаемос с анодов лампы Лав, подается на записы- 
вающий каскал. Для понижения порога запирания ламп за- 
писываютего каскада, питание экранных сеток ламп Ли, ulig 
осуществляется от отдельных лелителей Res, Кто и Ку, Вз. 

Питание мостовой схемы производится стабилизированным 
напряжением +150 в от отдельного выпрямителя. Напраже- 
ние отсечки подаетси в среднюю точку трансформатора Тро 
с делителя Каз Кв · ~ 

Перевод схемы приемника из режима «полутон» в режим 
«черно-белое» производится переключением спаренных тумб- 
леров Вв—{. | | 


Питающее устройство | 


Питание приемного аппарата осуществляется’ от питающе- 


‚ то устройства с силовым трансформатором 11132 X32. Анодное 


‘напряжение в схеме стабилизированное. Работа электронного 
стабилизатора подробно описана в схеме передающего аппара- 
та. Питание анодных ` цепей записывающего каскада осу: 
шествляется от отдельного источника 250 в. Питание накалов 
ламн, электросинхронного двигателя и цепей реле осуществ- 
ляется так же, как и в передающем аппарате. | 
Для коррекции «черного» предусмотрен источник выпрям- 
ленного напряжения 5 8. | 
Для питания мостовой схемы в режиме «черно-белое» в пи- 


таюшем устройстве предусмотрен стабилизатор выпрямлен-. 


ного напряжения + 150 в. 


Конструкция’. 


Приемный ‘аппарат ФТА-П2 выполнен в настольном оформ- 


ленин и конструктивно. состоит из следующих узлов: 
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а) каркас аппарата; 

0) привод с злектродвигателем; 

в) кассета с пишущим злементом; 

г) барабан; | 

д) протяжное устройство и узед обрезки бумаги; 
е) злектрический блок; 


ж) панель управления. 


мэ Каркас аппарата 


Все элементы аппарата размешены на каркасе. 

Каркас представляет собой три литые стенки, жестко скреп- 
ленные между собой трема трубчатыми стяжками. Стенки 
образуют два отсека. В левом, большем отсеке размешены: 


барабан, протяжное устройство и кассета с механизмом запи- 


си. В правом менынем отсеке размешен привод с электродви- 
гателем, фазируюшее устройство, панель управления и дина- 
мический громкоговоритель. На правой боковой стенке имеет- 
ся дверца, обеспечивающая доступ в отсек привода и фази- 
рующего устройства. Сзади каркаса шарнирно прикреплен 


электрический блок. Электрический блок закрыт общим KO- 


жухом, в котором имеется окно для доступа к регулируемым 
элементам и колодкам для соединения аппарата с микротеле- 
фонной трубкой и приставкой синхронизации. Колодки имеют 
соответствующие надписи. Для охлаждения кожух имеет окна 
с сетками. Снизу аппарат закрыт поддоном. 


Привод с злектродвигателем 


Конструктивно привод представляет собой кронштейн, на 
котором крепятся электродвигатель РСД-11, корпус редукто- 
ра и червячная пара. 


На валу барабана расположена муфта фазирования, кото- 
рая находится в зацеплении с фазирующим устройством. 
С помощью червячной пары имеется возможность осушеств-- 


лять ручное фазирование. Ось червяка выходиг на пульт 
управления и заканчивается ручкой «фаза». 


Кассета с мехавизмом записи 


Қассета состоит из отсека, куда помещается рулон электро- 


химической бумаги и крышкн,ена которой укреплены узлы ME- 
ханизма записи. Для предохранения рулона. злектрохимическоћ 
бумаги от высыхания, кассета выполнена полугерметической. 


На крышке кассеты укреплены следующие основные узлы: 
а} механизм записи; 
б) прижимной валик; 
в) защелки; 
г) патроны для ламп подсветки. 

Крышка выполнена в виде коробки с тремя поперечными 
угольниками-перегородками; на ней имеются два окна закры- 
тых прозрачным органическим стеклом. Верхнее окно предна- 
значено для ی‎ за качеством записи в процессе ра- 
боты аппарата. Другое окно, расположенное в левоћ нижней 
части крышки, служит для визуального контрола за коли- 
чеством электрохимической бумаги в рулоне. 

На крышке имеется два отверстия под отвертку для ре- 
гулировки линейкодержателя, Отверстия закрываются за- 
слонками. Правое отверстие служит для регулировки парал- ; 
лельности линейки, левое — для регулировки давления ли- 
нейки на спираль. | | 

Механизм записи закреплен на среднем угольнике крыш- 
ки кассеты и изолирован от корпуса аппарата текстоли- 
товыми шайбами. Под угольник ставятся шайбы, предусмот- 
ренные для заводской настройки аппарата. В угольниках сде- 
ланы пазы, позволяющие регулировать механизм записи вдоль- 
оси барабана или выставлять линейку параллельно оси бара- 
бана. 


Барабан 


Барабан состоит из корпуса, поводка, проволочной спирали 
и рычага. Корпус барабана выполнен. методом литья из алю- 
миниевого сплава АЛ-2. В правом конце барабана запрессо- 
вано бронзовое контактное кольцо для подачи напряжения на 
спираль, а также стальной центр, изолированный (с помощью 
текстолитовой втулки) от корпуса барабана. С левой стороны 
размещен поводок, служащин для зацепления барабана с по- 
водком главного вала. Поводок барабана также (с помощью 
резинового амортизатора} изолирован от корпуса аппарата. 
Правый центр вращается вместе с главным валом и выполнен 
из текстолита. Проволока закладывается в канавку бараба- 
на и с левой стороны крепится винтом, а с правой к рычагу, 
которым регулируется ее натяжение. 


Протяжное устройство и узел 
обрезки бумаги 


Протажное устройство состоит из двух пар валов; Каждал 
пара состоит из протажного и прижимного вала. На концах 


“y> 
33 


протяжных валов посажены · зубчатые колеса. С помощью 
этой связй вращение передается с главного вала барабана на 
первую и вторую пару протяжных валов. 

Прижимнон вал первой пары укреплен на крышке кассе- 
тъ. На правом конце протяжного вала посажена пружиннал 
муфта, которая отключает систему протяжки во время ручно- 
го протягивания бумаги: Для ручного протягивания бумаги 
протяжной вал с левого конца заканчивается ручкой. 

Прижимной вал второй пары укреплен на кронштейнах. 
При заправке/аппарата бумагой прижим с валиком подымают 
вверх. После опускания прижим удерживается п ружиной. 
Сзади прижима на кронштейнах крепится узел обрезки бу- 
маги. Узел обрезки состоит из кронштейнов, на которых за- 
креплена ось, служащая направляющеи для каретки с роли- 
ком, Между стенками апларата расположен квадратный нож, 
острая кромка которого выходит наружу между обшивкон из 
органического стекла. Электрохимическая бумага, выходя из 
верхних прижимных роликов, проходит между ножом и po- 
ликом. Для осуществления обрезки достаточно нажать ручку 
каретки внйз и передвинуть в противоположную сторону. 
Ролик, катясь по острию ножа, разрезает бумагу. В крайних 
положениях направляющей положение каретки фиксируетса. 

На оси установлена шестерня, которая связапа с шестер- 
ней вала двигателя СД-54. 


Панель управления 


Панель управления в приемном аппарате закрывает пра- 
вый отсек каркаса. Панель крепится к стенкам шарнирно 


внизу, а вверху двумя невыпадающими винтами. 


В верхней части панели расположен измерительный при- 
бор, градуированный в ма, по которому измеряется ток запи- 
си. Ручное фазирование производится ручкой, обозначенной 


«фаза». На панели расположен тумблер включения сети В; 


и сигнальная лампочка Лу. 


Переключение рода работ осуществляется переключателем 
В. с надписями на панели управления — «исх. полож.» «раз- 
говор» и «прием». с. | 1 

Потенциометр Rss «рег. белого» имеет шлиц под “твертку 
и закрыт заслонкой. ء4‎ | 

Под измерительным ‘прибором расположен потенциометр 
регулятора громкости Ко. | 2115 | 


~ 


34 


Электрический блок 


Электрический блок состоит из сварного стального основа- 
ния. В аппарате блок расположен вертикально; внизу шар- 
нирно соединен со стенками, а вверху крепится к средней стен- 
ке невыпадающим винтом. | ы 

Внизу основания выведены вспомогательные элементы 
управления и колодки подключения, а именно: предохранитель 
Пр., земляной винт, штепсельный разъем для подключения 
приставки автономной синхронизации, переключатель 
«прист.» — «сеть» (Bs), ламповая панель для подключения 
микротелефонной трубки, переключатель «4-х пров.» — «2-х 
пров.» (Вз), сдвоенный тумблер переключения режимов ра- 
боты «черно-белое»--«полутон» (Ве-;), контрольное гнездо 
для измерения стабилизированного анодного напраженил 
+250 в, гнездо для включения линейного .соединительного 
провода. | 


УП. СИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 


Синхронные реактивные двигатели РСД-11 приемного 
и передающего аппаратов рассчитаны на питание от сети одно- 
фазного переменного тока 127 в 50 гц. Скорость "0000 

злектродвигателен равна 3000 об/мин. 

Режим работы злектродвигателен длительный. 

По принципу действия электродвигатели относятся к син- 
хронным реактивным двигателям, т. е. двигателям, не имею- 
шим обмотки возбуждения на роторе. 

Вращающий момент создаетса потоком реакции статора: 
вследствие различной проводимости для потока на продольная 
и поперечной осях машины. | | 

Отсутствие обмотки возбужденна на роторе, контактных 
колец и щеток для его питания позволяет значительно упрос-. 
тить конструкцию, сделать ее надежной. 

От синхронного короткозамкнутого двигателя описываемые 
двигатели отличаются лишь тем, . что в. пакете ротора выпол- 
нены два паза шириной !/4 (45?) полюсного деления и глуби-. 
ной 0,5 мм, которые создают неравномерный воздушный за- 
зор между статором и ротором. 

Выполненная по типу беличьего колеса короткозамкнутая 
обмотка ротора позволяет осуществить асинхронный пуск 
электродвигателя. После втягивания в синхронизм коротко- 
замкнутая обмотка выполняет دم پان‎ демпферной системы. 
Для создания пускового момента и увеличения врашаюшего 
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момента при нагрузке машины двигатель выполнен как двух- 
фазный. Сдвиг по фазе, приближающийся к 90°, получается 
за счет включения конденсатора в одну из фаз. 

Естественно, что в данном случае не получается в чистом 
виде вращающееся поле. 

Однако, наличие демпферной клетки позволяет в значи- 
тельной мере погасить обратные пола. | 

Конструкция, габаритные размеры, а также размеры маг- 
нитной. системы злектродвигателен передающего и приемного 
аппаратов не отличаются друг от друга. 

Исполнение злектродвигателей закрытое, фланцевое. Кор- 
пус злектродвигателя выполнен из силумина, Для увеличения 
поверхности охлаждения корпус электродвигателя снабжен 
ребрами. 

Подшипники шариковые, радиальные однорядные. 

_ Магнитная система электродвигателя выполнена из злект- 
ротехнической стали марки 311 толщиной 0,5 мм. 

Статор имеет 24 паза. Диаметр расточки статора — 42 мм. 

Длина пакета статора — 15 мм. Наружный диаметр па- 
кета статора — 32 мм. Обмотка статора двухслойная с сокра- 
щенным шагом: Сокращение шага — 0,667. Длина пакета po- 
тора — 18 мм, число пазов ротора — 18. Стержни и коротко- 
замкнутые кольца выполнены из меди. Для улучшения пус- 
ковых характеристик электродвигателя ‘пакет ротора собран 
со скосом на одно зубцовое деление. Величина воздушного 
зазора между статором и ротором равна 0,1 мм. Выводные 
концы электродвигателя выведены на клеммную панель, рас- 
положенную на крышке электродвигателя. 


Б. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РД 2.165.036 И | 


1. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 


2-21. Смена ламп, предохранителей, съем кожуха высоко- 
вольтного блока (надпись «выс. напр.») и замена ФЭУ в пе- 
редатчике, а также установка барабана и замена пишущей · 
линейки в приемнике при включенных аппаратах категориче- 
ски запрещается. ži 


Рулон электрохимической бумаги вставлять в кассету при 
остановленном злектродвигателе. | 


|. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ Қ РАБОТЕ 
Подготовка передающего аппарата к работе 


2. Перед включением аппарата в сеть убедиться в правиль- . 
ности установки предохранителя. Предохранитель расположен |, 
с задней стороны аппарата в нижнем правом углу. В зависи- 
мости от напряжения сети предохранитель устанавливается 
так, чтобы видна была надпись, соответствующая напряже-. 
нию сети (127 или 220). | | 

3. Проверить наличие и исправность вставки предохрани- 
теля. | | 0 | А 

4. Проверить правильность установки переключателя 
«вкл. — выкл.», который должен быть в положении «выкл.».: 

Переключатель «сеть — приставка», находящийся на зад- 
ней стороне аппарата, поставить в положение «сеть». 

Переключатель «2-х пр.» — «4-х пр.», находящихся на зад- 
ней стороне аппарата, при работе по 2-проводной линии по- 
ставить в положение «2-х пр.», а при работе по 4-провод- 
ной линии — в положение «4-х пр.». | 
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· Включение передающего аппарата в работу. 


‚5. Вставить штепсельную вилку шнура питания в штеп- 
<ельную колодку питания. | 

6. Штепсельную вилку линейного шнура вставить в гнез- 
да «линия». 

7. Вставить цоколь микротелефонной трубки в панель 
«МҚТФ», находяшуюся на задней стороне аппарата. Во время 
транспортировки микротелефонная РА находится в яшике 
ЗИТ. 

8. Включить питание аппарата, для чего переключатель 
«вкл.» — «викл.» перевести в положение «вкл. ». 

9. По истечении 45—60 сек (время прогрева ламп) изме- 
рительным прибором, находящимся на панели управлениа, 
проверить наличие питающих. напряжений. Проверку выход- 
ного уровня лроизводить при нажатой кнопке включения 
эсветителя, находящейся на задней стороне аппарата, и при 
наличии листа белой бумаги под резиновым валиком. Пере- 
ключатель «разговор—аппарат—передача», должен стоять 
в положений «аппарат». | 

Регулировка усиления производится ° потенциометром, Ha- 
ходящимся на пульте управления. | 

При отсутствии неисправностей в аппарате стрелка прибо- 
ра должна находиться в красном секторе во всех положениях 
переключателя измерительного прибора. 

10. Отжать кнопку включения осветителя. 

11. Поднять крышку из органического стекла, закрываю- 


щую транспортер, и положить бланк, . подлежащий передаче, 


изображением вниз. Бланк должен быть расположен на 


"транспортере ровно, без перекосов. Край бланка должен на- 


ходиться в непосредственной бЛизости к резиновому валику. 
Закрыть крышку транспортера. | 
12. По ПВУ аппарата сообщить ‘оператору на приемном 


конце о характере передаваемого материала. 


13. Переключатель «разговор--аппарат--передача» Цана 


‚ вести в положение «передача». 


14. По мере передачи: бланков следить за правильностью 


‘их расположения. 


Подготовка приемного. аппарата K БР 


15. Проверить приемний پل‎ по п: п. 2 иЗ настоящей 


инструкции. 


16. Проверить правильность "установки переключателей. 
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ШТ ДЕ 


Переключатель «вкл.—выкл.» должен быть в положении 


«выкл.». 
· Переключатель بس یٹ‎ шилэн должен быть В поло- 


жении «сето». 
Ручка «громкосто» должна быть в крайнем правом поло- 


Жении. 


Переключатель ` «черно-белое» — «Полутон» поставить В 
положение, Е OEE характеру принимаемого изоб- 
ражения. Ы. 


2 Вс зремя транспортировки аппаратуры барабан при- 
емного аппарата хранится В специальном отсеке ящика за- 
ласных частей. При подготовке приемного аппарата к работе 
необходимо вынуть барабан из ящика запчастей, открыть” 
крышку кассеты и снять рамку, закрывающую доступ к отсеку 
барабана. Барабан вставить в левый центр и, нажав влево , 
до упора, вставить в правый центр, ‚обеспечив при этом сво-, 
бодное вращение барабана в центрах до упора в поводок. По- 


ставить рамку на место. 
18. Установить рулон электрохимической бумаги, отводя 


нажимом левый кронштейн. Рулон устанавливается таким 
образом, чтобы бумага с рулона сматывалась с внутренней 


стороны кассеты. , 
Заправить бумагу под протяжные валики и закрыть крыш- 


ку кассеты. 
Проверить и отрегулировать пишущую линейку. (Регули- 


‚ровку пишущих электродов см. пункт 118 07+ 


Включение سس‎ аппарата в работу 


19. Вставить штепсельную вилку шнура питания в. тепе“ 
сельную колодку питания. | 

20. Штепсельную вилку линемного. шнура вставить в гнез- 
да «линия». | | ИР 495-356 


91. Вставить цоколь “сандлын трубки в панель 
«МКТФ». Во. врема транспортировки 077 труб- 
ка находится: в ящике ЗИП. 

29. В зависимости от предполагаемого уровна входного: 
сигнала установить переключатель «0» или «—2 нп». При 

входном уровне от 0 до --2 нп переключатель должен рык 
в положении «0 нп», а при уровне от — 1 до — 3 ип в положе 
НИИ «--2 НМ». | | 

93. Включить питание переводом переключателя «8КЛ.-- 

выкл.» в положение «вкл.». 
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| 24. Дальнейшая работа приемного аппарата происходит 
| автоматически. Қонтроль работы аппарата осушествляется 
| по прибору -аппарата и динамическому громкоговорителю. 
| Начало записи характеризуется началом вращения барабана 
и освещением окна кассеты. Громкость акустического контро- 
ля регулируется ручкой «громкоств». 


| ПІ, КОНТРОЛЬ РАБОТЫ И НАСТРОЙКА 


Настройка передающего аппарата 


25. Снять с аппарата кожух, вывинтить винты, крепящие * 
| электрический блок к механическому узлу, установить аппа- 
| рат на край стола, откинуть блок. Отделить электрический 
| ‚ блок от оптико-механического узла. | | 

! 2 26. Проверить согласно монтажной схемы все монтажные 
| соединения. 

| 27. Установить потенциометр Көҙ в крайнее правое поло- 
| жение. 


| Настройка электронного стабилизатора напряжения 

| ВО ва 

| 28. Установить предохранитель в зависимости от напря- 

| و‎ сети в положение «197 в» или «220 в». 

| ). Переключатель «разговор-- --апларат--передача» уста- 
новить в положение «аппарат». 

| 30. Подключить блок к питаюшей сети через автотран- 

| сформатор. Параллельно выходным зажимам автотрансфор- 

| _матора подключить вольтметр переменного тока с пределами 

| измерений 0—250 в. 

| 31. Подключить вольтметр постолнного тока, соблюдая по- 

| лярность, (входное сопротивление вольтметра не менее 
1000 ом на Гв) параллельно конденсатору Cag: ۶۰ установить? 

|  потенциометром Көҙ напряжение 250. в при напряжении сети: 

| 127 в или 220 в. 

32. Поставить переключатель измерительного прибора 
аппарата в положение, соответствующее измерению стабили- 
“зированного напряжения +250 в, при этом. стрелка прибора 
должна находиться в красном секторе. (4 
„93. Изменяя автотрансформатором (плавно) питаюшее на- 
пряжение сети в пределах —10% --5%, (114—134 в или 


| 
! 
| 
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| 
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198—231 в), проверить устойчивость “работы стабилизатора 
напряжения; показания полключенного вольтметра постоян- 
ного тока не должны отклоняться более чем на +2 в от номи- 
нала установленного напряжения. 

34. Установить контргайку на потенциометр Көз, следя за 
тем, чтобы ‘при установке не произошла расстройка стабили- 
затора. Р او‎ 


Настройка генератора несущей частоты 


Генератор несущей частоты настраивается на фиксиро- 
ванную частоту — 2800 ги. ЭГ?” 6 

35. Нажать кнопку включения. -реветителя, · находящуюся 
на задней стороне электрического блока. й | 

36. Подключить частотомер через” добавочный усилитель 
согласно следующему рисунку: : ЕТ 


---------------------------- ---- 5 МИРНИ aE hA مو یو سے س تہ ج تہ ہے م سس س م ت م سے ت‎ a ЕА 


Е | | 2 17 ў =, | 
| ~ - ә / | ہے‎ === i | 
| Генератор. .ا‎ Усилитель | 


| 
! 
а ! + 
і | 
28 


Частотомер 


H ,‏ 
н‏ ت کے ف چ کے наь‏ ------- 


Примечание: В случае отсутствия частотомера настройку генерато- 
ра несущей частоты в условиях эксплуатации. можно производить. с MG- 
мощью звукового генератора (3Г-2А, 3Г-10, 31-11 и др) н ‘осциллографа 
по фигуре: Лиссажу, для чего сигнал с первичной обмотки: Тр4 аппарата 
подать на вертикальные пластины осциллографа, а напряженне частоты 
2800 гц с звукового генератора подать на горизонтальные пластины. При | 
совпаденни частот генератора несущей частоты и звукового генератора иа 
экране осциллографа должен получиться круг. А г 54 


37. Настроить генератор ‘несущей частоты на частоту 
2800 гц +1% подбором конденсаторов Св, Сүт и Со, C20 уве- 
· личивая или уменьшая их. соблюдая. условие равенства емко- 

стей этих конденсаторов (пар). >» 01 

38. Проверить выходной уровень сигнала с генератора не- 
сущей частоты и форму напряжения ламповым- вольметром о 
переменного тока (ЛВ-9, МВЛ-2м и-др.) и осциллографом. 

Величина напряжения сигнала ‘должна. быть 7-10 в (кон- 
денсатор Суу — «землл»). аруак ЛИКА "AOR во: т? 

При больших искажениях формь сигнала или заниженном 
уровне выходного напряжения необходимо заменить термис 
тор Ла. В случае замены термистора повторно замерить. част 
тоту генератора и при необходимости произвести подстройку. 
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‚Настройка стабилизатора напряжения · 
питания осветителя и ФЭУ б 


39. Выключить питание `аппарата. 


40. Подключить вольтметр переменного .тока (входное со- 
противление не менее 1000 ом на 1 в) с пределами измере- 
ния 0—10 в к выходной колодке электрического блока 
(конт. ХІ б.—ХТ бе), находящейся на задней стороне аппара- 
та. При отсутствии осветителя в механическом блоке, к кон- 
тактам ХІ 6.—Х[ б включить эквивалент этой лампы — CO- 
противление 4,8 ом с допустимой мощностью ‘рассеивания 
го 6T. хас е : : 

41. Вынуть штеккер из высоковольтного разъема Гу. Me- 
жду штеккером и корпусом аппарата включить зквивалент 
нагрузки 1,2 мом: Допустимая мошность рассеивания экви- 


“валентом нагрузки не менее 3,5 вт. 


42. Подключить ламповъй вольтметр постоянного тока 
(статический вольтметр) с пределами измерения 0 -1500 в 


‚параллельно эквиваленту нагрузки. 


43. Включить напряжение питания аппарата. 
44. Нажать кнопку включения осветителя ۰ 


45. Переключатель «разговор—аппарат—передача» поста- 
вить в положение «аппарат». = | 


46. Подбором сопротивления Ка; В цепях экранных сеток 
ламп Ла и Ло добиться показаний вольтметра 5,5-0,1 в. 


47. Проверить устойчивость работы стабилизатора напря- 


` жения питания осветителя, изменяя плавно автотрансформа- 


тором напряжение питания аппарата в пределах —10%. 
+5%. | | 
Допустимые отклонения показаний прибора не должны. 


превышать =0,1 в от номинального значения. Если же 


отклонения показаний вольтметра превышает указанную ве- 
личину, необходимо проверить стабилизацию анодного на- 
пряжения +250 в и величину напряжения, подаваемого 


„с трансформатора Тр4 на сетки лампы Лт, это напряжение 


должно быть не менее 1,5 в. есе 

48. Подбором сопротивления R35 добиться, чтобы в поло- 
жении переключателя измерительного прибора «напр. освет.» 
стрелка прибора находилась в красном секторе. . с. 

49. После установки напряжения на осветителе поверить 
напряжение на эквиваленте нагрузки ФЗУ. Напряжение на 
эквиваленте должно быть в пределах 700—1350 в, оно уста- 
навливается -сопротивлением Бо. TUR 


Настройка передающего тракта. 


50. Подбором сопротивления Ки установить на первичной | 


обмотке входного трансформатора модулятора Трі-- (клем- 
‚мы 6--і) напряжение 07— Î в. 

51. Вставить штеккер в высоковольтный разъем. Г.. 

52. Подключить к контрольным гнездам Га--Га («лровер 
Ka») осциллограф и ламповый вольтметр переменного тока 
с пределами измерений от 10 ма до 10 8. | 

53. Переключатель «разговор--аппарат--передача»” по- 
ставить в положение «алпарат». Кнопка КН, должна быть 


нажата. 


54. Ручку «усиление» поставить в крайнее правое положе- 


ние, что соответствует максимальному усилению 


55. Переключатель измерительного прибора поставить в | 


положение «вых. уров. 4-2 нп.» | 4 

56. Когда зажжется осветитель, положить под резиновый 
валик лист черной бумаги. | 

27 Вращая потенциометр Кі, добиться по ламповому 
вольт метру минимальных показаний (60 -- 01 мв. 

При отсутетвим лампового вольтметра настройку можно 
производить по прибору аппарата. при нажатой кнопке КЇН. 

58. После установки минимальных показаний от черного 
положить под валик лист-белой бумаги, при этом показания 
на ламповом вольтметре должны быть (5,2-7) 8. | 

Полбором сопротивления Ка; добиться, чтобы при выход- 
ном уровне +2 чп (5,73 в} стрелка прибора находилась в 
красном секторе. | ЖЫ 

59. Подгонку веходного уровня производить сопротивле- 
нием Бо; в аноде лампы Ла и напряжением на фотоумпожителе 
(сопротивление Бә); причем напряжение на ФЗУ не должно 
значительно превышать напряжение . питания, указанного 
в паспорте на данный ФЭУ при интегральной анодной чувстви- 
тельности 30 а/мл, 


b ч ас! 
Невмачие! 


Перепайку сопрогивления Rg, при подгонке напряжения на 


ФЭУ, производить толъко пои зыключенном аппарате 

60. Установить выходной уровень 0,775 в (0 нп). 

61, Переключатель измерительного приборг установить 
в положение «вых. иров. 9 нп» | 


НИ ٹور‎ АД У Ee а ГЕ! МЕ 20 тэг. 57 жаба қуат 
оғ Полоспом сопротивлонни Қа, добиться, чтобы стрелка 
г з... 5 ^^ 
прибора находилась в красном секторе. з 
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63. По осциллографу проследить форму выходного напря- 
жения. Форма кривой должна быть синусоидальной и не иметь. 
заметных искажений. | 


64. Определить глубину модуляции выходного сигнала как 


U белого поля 
Ц черного поля = 


0 черн. < 15мв при U бел.--0 ил. 


=> ни. 


_ 65. Нагрузить линейные гнезда аппарата Г.--Гв на 600 ом. 
Параллельно нагрузке подключить ламповый вольтметр пере- 
менного тока или указатель уровня. 

66. Отжать ‘кнопку КН;. Переключатель «разговор--аппа- 
рат--передача» поставить в положение «передача». 


67. После того как зажжется осветитель, переключатель 


ж«сеть-приставка» поставите в положение «приставка», тем са- 


мым выключить двигатель развертки, предварительно убе- 
диться в том, что анализирующее пятно находится на белом 
поле. 

68. Между контактами 14—15 реле Р, проложить кусочек 
бумаги, тем самым выключить двигатель протяжки. 


69, Проверитђ диапазон регулировки выходного уровня, по- 
ворачивая потенциометр Ко из крайнего левого положения 
в крайнее правое. Диапазон регулировки должен быть не ме- 


нее — 0,5 нл ч. +2=0,2 НИ. 


Проверка и настройка продолжительностч 
времени выдачи сплошной несущей частоты 
H о о импульсов | 


70. Тол напряжение питания на аппарат. 

"71. Определить продолжительность сплошной несущей час- 
тоты, для чего установить переключатель «разговор--аппа- 
рат—передача» в положение «передача», одновременно за- 
пустить секундомер и по нему засечь время срабатывания 
реле Ро: 


72. Для определения продолжительности фазируюших 


“импульсов нужно в момент срабатывания реле Р; запустить 


секундомер и по нему засечь. время срабатывания реле P,. 
73. Если время срабатывания реле Р, и Р, меньше 20 сек, 
то необходимо увеличить сопротивления Кө и Каз и наоборот, 
если это время велико, то сопротивления необходимо умень- 
шить. Точность подгонки времени шанг он реле Р, и л 
должна быть не ниже 20 %. | 
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Настройка приемпого аппарата 


74. Снять с аппарата кожух, вывинтить винт, крепяший | 
электрический блок к аппарату, вывинтить два болта в нижней 

части блока и поставить блок на стол. рядом с аппаратом. 

75. Не подключая блок к сети питания, проверить, соглас- 
но монтажной схемы все монтажные соединения, распайку по- 
лупроводниковых выпрямителей и Da возможные M€- 

ханические повреждениа. 
| 76. Потенциометр Кол АИ В крайнее правое поло- 
жение. 


Настройка электронного стабилизатора 
سو و‎ +250 в 


77. Установить предохранитель в зависимости от aa 
нил сети B положение «127» или «220». 

78. Подключить аппарат к питаюшей сети чергз автотран- 
сформатср. Параллельно выходным зажимам автотрансфор- 
матора подключить вольтметр. переменного тока с пределами 
измерений 0—250 в. 

79. Подключить вольтметр постоянного тока, соблюдая по- 
лярность, (входное сопротивление вольтметра не менее 
1000 ом на | в) в контрольные гнезда «+250», «земля», pac- 
положенные на задней стороне электрического блока. | 

Установить потенциометром Кә, напряжение 250 в при на- 
пряжении сети 127 или 220 в. 

80. Изменяя автотрансформатором (плавно) питающее на- 
пряжение сети в пределах چج‎ 4-5% (114--134 в или 
198--231 а), проверить устойчивость работы стабилизатора 
напряжения; показания подключаемого вольтметра посто- 
анного тока.не должны отклоняться более чем на + 2 в от но- 
минала установленного напряжения. 

81. Установить контргайку на потенциометр Ки, следя за 
тем, чтобы при установке не аа расстройка ” стабили- 
затора. 


Настройка записываюшего тракта 


82. Переключатель «черно-белое» -- «полутон» располо- 
женный на задней стороне аппарата, поставить в положение 
«полутон»>. ПАДА 

93. Переключатель входного уровня Р нп» — «2 нп» по- 


ставить в положение -- «2 ип». 


ج ب م 


34. На вход аппарата (гнезда Г;, Г») подать от генератора 
10 1 частоты напряжения 2800 ги с уровнем- 3 ни (38,5 Бмв). 
55. Подать питание на аппарат. 

86. На движке потенциометра Ке, установить напряжение 
+ ( (34- -38) 

87. Потенциомет ром Rs 56, установить напряжение (0,4--9,5 а) 
на конденсаторе Си при полностью введенном регуляторе 
«белого» (Ка). 

88. Встазить в кассету рулон с электрохимической бумагой 
и искусствевно «сфазировать» аппарат (путем нажатия реле 
Po или путем снятия и последующего восстановления входного 
сигнала, подаваемого с генератора). 

80. После начала вращения барабана потенциометром Къв 
побиться тока записи 5--10 ма при входном уровне --3 ил. 

90. Нажать реле Р, и снять входной сигнал, при этом 
должно писаться черное поле, ток записи должен быть около 
120 ма. | 
91. Параллельно напрузке детектора Rss включить JAMNO- 
и вольтметр лостоянкого тока H зафиксировать показ 

прибора при входном сигнале 2 ил. 

99. Изменить уровечь входного сигнала «от -3 ий до 
~ 1, чи». При этом нарряжение на нагрузке детектора не 
должно изменяться более чем на =15%. | 
93. سو ماشہ کے‎ «черно-белое» _. «полутон» поставить 
в положение «черно-белое». 

94 На вход аппарата подать сигнал 2800 24 с уровнем 
юэ. کک‎ НИ: 

95. Искусственно сфазировать аппарат. 

96. Не нарушая регулировки потенциометра Rgs добиться 
потенциометром Res тока записи 9--10 ма. 


8 
к<) 
(0 
хт 


Настройка каскадов автоуправления 
и фазирования ` 


97. Подать на вход приемника сигнал с частотой 2800 гц 
уровнем 0,775 8. | 


Переключатель «0 ни» — «- 2 ип» поставить при этом 
а положение «0 нл». | Г 


98. Подключить ламповый м к. ножке 2 лампы Ло. 
Измеренное напряжение должно быть равно « 0 нп». 


99. Проверить то же при снятом входном сигнале. В этом 
случае напряжение должно быть в пределах — 9 в. 


100. При проверке по пункту 97 реле Р, должно сразу. же 


б 
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сработать, а при проверке по пункту 99 реле должно отпустит» 
не мгновенно, а с задержкой 10—20 сек время задержки на 
отпускание подгоняется сопротивлением Кв и установкой одно- 
го пли двух последовательно включенных диодов Ді и До. 


Настройка времени выдержки приемника 


101. В момент срабатывания реле Р, запустить секундомер 
и по нему засечь время срабатывания реле Р,, которое должно 
быть около 30 сек. 

102. Если время срабатывания реле Р, больше 30 сек, то 
подгоночное сопротивление Кот следует уменьшить и наоборот. 
если время мало, то это сопротивление надо увеличить. Точ- 
ность подгонки времени должна быть =20%. 


Настройка устройства для ускоренной 
протяжки бумаги 


103. Подать на вход приемника сигнал с частотой 2800 гц. 
После срабатывания реле Р. искусственно «сфазировать»- 
аппарат путем кратковременного обрыва линни. 

Проследить за тем, чтобы включение двигателя ускоренной 
протяжки бумаги началось ‘после начала вращения барабана 
(задержка около 1 сек). нэ | 

104. Замерить длину куска бумаги, протягиваемого устрой- 
ством (длина его должна быть порядка 100--150 мм). Под- 
гонка длины бумаги производится сопротивлением Кзо 006 


Регулировка фазового магнита 


105. Давление каждой контактной пружины — 25 2. 

106. Зазор между якорем ‘и полюсом. магнита — 0,4 MM. 
107. Зазор между контактами — 0,5 мм. | | 
108. Давление на якорь в месте упора зуба — 50—25 г. | 
109. Давление пружинъ на якоре, на конце ее 30—35 г. 


Примечание: Давление пружины на якоре замеряется так, чтобы 
якорь находилса в неподвижном состоянии, а конец пружины переместил- 


ся на 5 мм при давлении — 35—30 г. 


110, Проверить надежность крепления ` фазирующего .элек- 
тромагнита. | | i 
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Проверка записи 


111. Соединить передаюший и приемный аппарат и при 
передаче изображений с передающего аппарата проверить: 

а) включение аппарата в работу при различных > затуха- 
ниях линии от 0 до — 3 нл и соответственном положении пере- 
ключателя входного уровня: 

6) надежность фазирования при тех же условиях; 

в) прием черно-белых изображений. 

112. В приемном аппарате. применен механизм прижима 
и обрезки бумаги. 
= При необходимости произвести обрезку во ‚ время ‚переда- 
чи бланк, подлежащий обрезке, должен находиться за ножом. 
° Быстрым движением, перемещая каретку с роликом при 
легком нажиме ее рукой, осуществляется обрезка бланка. 
Положение каретки по концам направляющей фиксируется, 
и после обрезки каретка должна находиться в крайних поло- 
жениях во избежание торможения следующих бланков. 


РЕГУЛИРОВКА И ЗАМЕНА ЛАМП И ПИШУЩИХ 
ЭЛЕКТРОДОВ АППАРАТУРЫ 


Замена некскравного осветителя 


113. Прежде чем приступить к замене осветителя, необхо- 
димо убедиться в его неисправности. 

На неисправность осветитела указывает отсутствие раз- 
вертываюшего пятна под валиком и выход стрелки прибора 
с красного сектора шкалы в сторону увеличения 11 ПОЛО- 
жении переключателя «напр. осветителя». | 

Замена осветителя производится в следующем порядке: 

а) снять среднюю крышку в передней части аппарата; 

б) отвинтить винты, крепящие держатель осветителя к KOJI- 
лиматорной трубе, и вынуть держатель вместе с патроном 
и осветителем из лока; 

в) неболышим поворотом осветителя справа налево вынуть 
сгоревший осветитель из патрона и на его место установить 
новый, убедившись в его исправности; 

г) закрепить держатель с осветителем на прежнее место; 

д) регулирул прижимными винтами, добиться появления 
четкого пятна под валиком и максимальной отдачи от белого 
поля по прибору на лицевой пансли; 
© е) заменив под валиком белый бланк на черный, убедить- 
ся в наличий хорошего перепада, согласно пункта 64; 


jas 
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ж) закрыть окно крышкой; 


‚ е) для объективного контроля настройки осветителя имеет- 
ся специальный экран, вмонтированный в коллиматорную 
трубу. | | 
При открывании боковой крышки окна осветителя появ- 
ляется доступ к поворотной ручке, соединенной с экраном. 
С помощью ручки экран может быть установлен в вертикаль- 
ном положении (при настройке осветителя) или в горизон- 
тальном положении (при работе аппарата). 

Наблюдать совпадение центра отраженного светового пят- 
на с центром круга и крестовины эһрана. 
‚ Осветитель будет установлен правильно, если центр отра- 
женного светового’ пятна совладает с центром круга и кресто- 
вины экрана. 


Замена фотсэлектронного умножителя (PIY) 
114. Прежде чем приступить к смене ФЭУ следует убедить- 
ся в его неисправности: 
а} проверить наличие высокого напряжения; 
б) проверить отсутствие перепада уровня при белом и чер- 
ном поле. 


Проверка наличия высокого напряжения 


Снять кожух с электрического узла передающего аппа- 
рата. КІТА 
Отвинтить два винта и открыть электрический блок... 
Вынуть. высоковольтный разъем Г, и подсоединиться из- 
мерительными концами высокоомного вольтметра постоянного 
тока к разъему Г; и «земле». ہے‎ қ е پ3‎ 
Включить тумблер питания аппарата и по истечении | мин 
проверить по .измерительному прибору напряжение. пита- 
ния ФЭУ. а АА 
Прибор должен показывать минус 700— 1350 8. 
Убедившись в наличии высокого напряжения, нужно: вы- 
ключить тумблер питания, вставить высоковольтный разъем 
Г, в гнезло и закрыть электрический блок, закрепив его 
винтами. | 


51 


· Проверка отсутствия перепада уровна от ФЗУ 


Подключить потенциальный конец лампового вольтмстра 
постоянного тока на 3--30 вк сетке (ножка 7) катодного пов- 
торителя (Лә), другой конец прибора подключить к гнезду 
«земля». При этом переключатель полярности прибора нало 
ставить на «-» (если прибор одной «+» полярности, то к CET- 


ке катодного повторителя надо включать земляной конец при- 


бора). 7 | | 
Включить тумблер питания передающего аппарата. 
Нажать на кнопку КН,, расположенную с задней стороны 
аппарата. Появление при этом светящегося пятна под протя- 
гивающим валиком указывает на исправность осветителя. 
Подкладывая под валик на светящееся пятно белое или 
черное поле изображения, убедиться в отсутствии перепада 
напряжения при смене полей изображения. 
Отсутствие перепада от.белого и черного поля по прибо- 
ру указывает на неисправность ФЗУ. | 
Убедившись в неисправности ФЭУ при наличии высокого 


напряжения и при исправном осветителе, необходимо при- 


ступить к его замене. 

115. Последовательность замены: 

а) выключить ‘передающий аппарат; 

б) ствинтив винты, снять правую боковую крышку anna- 
рата; | | | | 
в) отвинтить винт хомута, крепяшего кожух. ФЭУ, откинуть 
хомут и вынуть кожух с ФЭУ из аппарата; 

г) отвинтив четыре винта, ‘крепящих камеру к корпусу, 
снять камеру; · | 

д) вынуть ФЭУ из колодки и на его место поставить новый; 

е) сборку и установку производить в обратной последова- 
тельности разбора; 


ж) проверить ФЭУ по пункту 114 а и б. Наличие перепада 
от белого и черного полей по прибору указывает на исправ- 


ность ФЭУ; 


з) установить потенциометром усиления Ко уровень бе- 
лого на выходе аппарата 0,78 8; 


и) если уровень от белого нельзя установить потенциомет- 
ром Ко, ТО, установив его в среднее положение, надо увеличите. 
подгонкой сопротивления К; въсокое напряжение на ФЗУ. 

Примечание: 1. Подаваемое на ФЭУ ‘высокое напряжение не 
должно быть выше 1350 в. | | 

2. Наилучший перепад уровня напряжения между белым и черным 


полями от ФЭУ можно получить путем подбора высокого напряжения на 
нем. Ф · ў қ z . Е 


БО. 


Регулировка # замена пишуших злектродов 


116. Проверку исправности линейки и спирали производит! 
внешним: осмотром. Обращать внимание на наличие неровно- 
стей, зазубрин и прочих деформаций. В случае необходимости 
заменить пишущие электроды. 


117. При замене проволочной спирали снять рамку, закры- 
вающую доступ к барабану. Барабан сдвинуть влево, нажав 
на левый центр до упора, и вынуть движением на себя. Отпус- 
тить винт натяжного рычага, отвинтить винты крепящие изно- 
шенную проволоку и заменить новой. Для замены применяет- 
ся нихромовая проволока Х20Н80 ГОСТ 2238-58 диаметром 
0,45 мм. | | 

118. Линейка закреплена на крышке кассеты на трех ры- 
чагах с помощью штифтов. Левый крайний подвижной рычаг 
позволяет производить смену линейки. 


Линейку сдвинуть влево в. сторону подвижного рычага 
и затем, подняв вверх правый конец, снять линейку. 

При установке линейки поставить ее сначала на левый под- 
вижной рычаг, затем, передвинув линейку влево, ввести в 38- 
цепление со штифтами двух других рычагов. 


Если другая сторона пишущей линейки без износа, то в Ka- 
честве рабочей поверхности надо поставить эту сторону. 


119. При исправных пишущих электродах произвести регу- 
· лировку параллельности линейки по отношению к барабану 
и регулировку давления линейки на спираль. | 

Давление установить винтом, расположенным в средней 
части крышки кассеты. | 

При вращении винта по часовой стрелие давление увеличи- 
вается, при вращении против часовой стрелки--уменьшается. 

Для установки параллельности сначала устанавливают ми- 
нимальное давление линейки на спираль. 


Минимальное давление то, при котором при закрытой 
крышке кассеты линейка, хотя и имеет контакт со спиралью, 
почти не сдвигается спиралью по направлению к крышке 
кассеты. | 


Если пишущие электроды параллельны, то при скольжений 
спирали по всей длине линейки последняя должна быть непод- 
вижной, если параллельности нет, то. линейка будет качаться 
на рычагах. Параллельность линейки по отношению. к бараба- | 
ну регулируется винтом в правом отверстии крышки, учитывая, 
что при вращении винта по часовой стрелке, правый конец ли- 
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нейки приближается к барабану, при вращении против часо- 
ж у ~ = ~" » "> АА “ын 2, “ 
вои -- удаляется от оараоана. 
Примечанне: Рекомендуется через 3-5 часов непрерывной pa- 
боты шлифовать рабочую поверхность пишущей липећки мелкой наждач- 
ной бумагой, води линейку по бумаге на ровиой поверхности. 


120. При значительном затуплении ножа для обрезки бума 
га несбходимо сиять обшивку из органического стекла, отвин- 
тив при этом крепящие ее винты. Нож выполнен квадратным, 
и зем самым имеет четыре режущие кромки. Отвинтив нож, 
переворачивают его так, чтобы новая острая кромка находи- 
лась вверху. 

Закреплаем нож и закрываем обшивкой из органического 
стекла. 

При износе (образовании большой канавки) ролика в ка- 
ретке, ролик необходимо заменить запасным, который находит- 
ся в ящике ЗИП. После замены, ролик в каретке должен вра- 
щаться свободно без заеданий. 


IV. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 


Передающий аппарат, 


т 9 0 сақа арасы ықы» 
| 


№№: Характер ненсправ- | Причина неисправ- | Метод устранения 
па! ностей ностей | неисправностей 


3 | а 


| 


>= 


При включении | . Не поступает па |. Убедиться в наличии 
тумблера «сеть» an- Је напряжение напряжения питания, а 
парат не амсан шин также в исправности 

; ‘предохранителя. Заме- 
| | менные неисправности 
| устранить 

При включенном 1. Не работает. ге. 1. Проверить исправ- 
‘аппарате и введенном нератор несущей `ча- ность лампы Лв. 
‘регуляторе усиления стоты ہے‎ 
‘отсутствует выход-, 2. Не работает ли- 2. Проверить исправ- 
‚ной сигнал, на прнбо-нейный усилитель. ность лампы Лз 
‚ре отсутствует пока-! 3. Отсутствует 3. Проверить исправ- 
занне величины вы-јанодное напряжение “ность ламп Jls, Ли, Ле 


ходного уровня | 4. Отсутствует на- 4. Проверить , диоды 
| 'пряжение —96 в Де, Дэв, До», Да. В. слу- 
‘чае ненсправностей заме- 
, НИТЬ 
5. Не работает ка-' 5. Проверить исправ- 
тодный повторитель ность лампы ЈЕ 


9 Отсутствуют фа-| 1. То же, что и длиј 1. То же, что и для 
зовые импульсы. нап. 2 пункта 2. | 
выходе аппарата 2- Не те” 2. Проверить KONTAK- 


контакты группы. К, пы группы К, 
3. Не работает ре- 3. Убедиться в пали- 
ле Р» чин напряжения --150 в. 


проверить лампу Ли 


| 3. Прочистить контак- 
ты реле Р, 


5 | А : 
4 | Не работает Не сработало ре- 1, Проверить наличие 
транспортер Ж Р; напряжения — 150 8 
| | 2. Проверить исправ- 

| ность реле Р; и лампы 
| Jlis 
| 
| 
| 


” 


| 
| | 
5 | Не горит освети-! 1. Не сработало ре- | То же, что и для 
| | 
| 


тель | ле Р) п. 4 
я | 2. На вход стаби-| 2. Проверить лампы. 
д „лизатора осветитела Ду, Лв, Ло 
не: поступает „напрл-|. 
| женине несущей час- 
(тоты | | 
| 3. Не работает ста- | 
билизатор осветитела | 
; | 4. Перегорел осве-; 4 Заменить освети- 
| титель те. ЛЬ | | 

6 | Отсутствует моду- 1. То же, что и для! 1, То же, что и для 
ляция несущей час- пункта 5 п. 5 
тоты частотой рисун- 72. Разбалансирован, 2. Сбалансировать MO- 
ка модулятор | © дулятор 
| | | 3. Не работает ка: 3. Проверить лампы 
| ‚‘тодный повторитель Л: 
| | ! 

221 Развертывающее 1. Ролик качаюше-! 1. Отрегулировать и 
пятно не доходит ДӘ, гося зеркала сместил- закрепить ролик качаю- 
края строки ся от установленного юшегося зеркала | 

положения | 

8 Аппарат работает, 1. Затирает “лента 1) Отрегулировать па- 

| но транспортер и npo- тр-ра вследствие пе- ساشتا‎ ‚ валиков 
тягивающий валик рекоса (транспортера 
столт | 2. Отвернуты вин- | 2 . Завернуть винты ДО 


ты, крепящие злек- конца 


трический. блок, эл. 
блок давит на мотор 


9 | При введенном ре-| 1. Неиспрагиа лам- 1, Проверить лампу 


гуляторе ` громкости. па Ла . Из, В случае неисправ- 
іне работает звуковой! ности заменить 
контроль “ | 2. Неисправный ди-| 2. Проверить  дина- 
| |шамик, обрыв звуковой мик, устранить обрыв 


| катушки | 


сл 
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аа ў | ы Е | Е Е چویسیے‎ | | а > 
КЕ 2 | 9 
|| Н 


~ 
- 


E | 
Не работает пере: 1. Нет напряжения} 1. Убедиться в нали- 
| 


рле» 
~ 
с” 


говорно > вызыв H о ејпитанил микрофона чии напряжения питания 
устройство | 2 Нет контакта 8:—26 а. 

|панельке подключе-| 2. Прочистить контак- 
ния микротелефонной іты панельки | 

| трубки 


Приемный аппарат. 


1 | При включенном! 1. Не поступает на- 1. Проверить наличие 
|тумблере «сеть» аппа- пряжение питания на/питаюзцего напряжения и 
рат не включается аппарат (исправпость предохрани- 
| | тела. Все замеченные не- 
| | وہ‎ устранить 

2 | При наличии ` несу-| 1. Отсутствуе T|. 1. Проверить лампы 
|шей частоты со сто-јанодное папряжение ЈЕ ЛЕ, Ле 
|роны передаюшего! 2. Ненсправны лам-| 2. Проверить, в случае 
аппарата. приемныйілы Jli, Лә, dlg, Ло: неисправностн заменить 
аппарат не запускает-| я, Лә, Ло, Ло 
СЯ | | 3. Ненсправно реле, 3. Проверить исправ- 
| Ш ность р, 

3 | П Р UIL | Е | | Ро ка 
| ри наличии фазо- |1 То же что и для| 1. 10 же, что и для 
вых импульсов An 9 7 2 
стороны передающего 2, Не работаст ре- 2. Убедиться в нали- 
аппарата приемный ле Р» чии --26 в, отрегулиро- 
ш не фазирует- | Не работает реле: вать контакты реле 
ся лт | 
| | | 3. Не работает ре-| 3. Убедиться в наличии 

ле Р, | напряжения 250 в на 
Л: 


Убедиться в исправно 
сти тиратрона 
Проверить реле Р, 


4 | Аппарат произволь- 1. Неисправны дио-| |. Заменить диоды 
но уходит в отбой ды Ді и Де | 


5 | Перед началом за-| 1. Не подается на-| 1. Убедиться в нали- 


писи не протягивает- пряжение 127 в на чин 127 в 
ся” высохшая бумага мотор М» | | 
: 2. Не وت‎ ре-| 2. Убедиться в исправ- 
„ще Р», Pe |ности реле Pg, Ре, про. 
чистить контакты реле. 
3. Неисправна лам-| 3. Заменить: в случае 
па Ла А | неисправности лампу Ла 


| + 2 | 3 | 4 
2000000000 سو وا ود‎ русе سم‎ 
6 | Аппарат запустил 1, Отсутствует на- 1. Убедиться в наличие | 
le я, сфазировал, нојпраженне - 250 в |напряжения +250 в 
нет тока записи. · | Проверить диоды Дт 
| | 34 
| 2. Ненсправны лам. 2. Проверить лампы 
| ны Ли, Де 2ھ(‎ Ле .. 
| З. Отсутствует кон-| 3. Заменить угольную: 
| такт между угольной щетку 
| шеткой и спиралью 
7 | Аппарат работает) Собачка зубчатой! Отрегулировать реле 
(фаза скачками уходитмуфты задевает заР» с помощью регулиро- 
вправо _ зуб фазирующего ре-|вочных винтов 
ле Р. 


8 Валик верхней про-|. Tyro вращаются! Погнуты удержива- 
ТЯЖКИ бумаг и не про- прижимные ролики ` ющие кронштейны 
тягивает, а собирает 
бумагу 
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9 Мотор и шестерни! Не вращается ва-| Закрепить оборванную- 
протяжки . бумаги лик протяжки бума-пружину 
вращаются, но бума-ги вследствие обры- 
га не протягивается |ва пружины : 


10 При введенном pej 1. Ненсправна лам-| 1. . Проверить лампу 
гуляторе громкости па Л» Ло, в случае неисправ- 
не работает звуковой| 9, Неисправный ди- ности заменить 
контроль намик, обрыв звуко-! 2. Проверить динамик 

вой катушки устранить обрыв 


1 Не рабоает перего 1. Нет напряжения; 1. Убедиться в нали- 
ворно -вызывиноеінитания микрофона |чии напряжения питания 
устройство | --26 в 

2. Нет контакта в 2. Прочистить контак- | 
панељке подключе- іты панельки 
ния микротелефонной 
трубки 


У. СМАЗКА 


121. В качестве смазочного материала применить масло 
«ОКБ-122-16» МХПТУ 4216-55 7202 

Общую смазку всех механизмов производить периодически 
5—6 раз в месяц, Смазку производить через смазочные отвер- 
стия. 

Зубья зубчатых пар смазывать этим же маслом нескольки- 
ми каплями 5--6 раз в месяц. 


После окончания смазки излишки масла удалить. 

При смазке следить, чтобы масло не попадало на контакт- 
ные группы и кабель. 

Периодически, через каждые 1000 часов работы, произво- 
дить осмотр шарикоподшипников и замену их смазки. Приме- 
нять смазку «ОКБ-122-7 МХПТУ ЕУ 142-57». 


"МЕ ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ 
Н | | 

122. Аппаратура типа ФТА-П2 является аппаратурой ста- 
ционарного типа и специальных укладочных. ящиков не имеет, 
за исключением яшика запасных частей с инструментом. 

В нерабочем состоянии 00074 дожна быть закрыта 
чехлами. 

123. Для консервации аппаратов ‘на длительный срок He- 
обходимо смазать все незащищенные и блестящие металли- 
ческие детали густым слоем технического вазелина или 
ЦИАТИМ, а также вынуть из приемного аппарата рулон 
с электрохимической бумагой. 


“МИ, ПРИЛОЖЕНИЕ 


4 


Типовые режимы работы аппаратов 
КШ; 1 
Передатчик 


Генератор несущей частоты 


Схемное обоз- 


начение и тип | Ua, в Ug, в в; в (74, в 
лампы ? 
шашин 
Л, ӨНІП +155 ~ 2,1 -+3,2 +105 


Усилитель осветителя 


ЕН‏ مسج ЕРЕ па‏ سس 
! 


Схемное обоз- | 
начение и тип | (а, в Са в | Ше а Ua, в | 
| 


лампы | 
Ше. | за | 
Л, 6Н2П 4-74 -16 | 4-06 4.79 
~ 85 ~ 35 

Л, 1 “4170 0 +250 
Л, ӨПІП 4-170 0 4-250 


Ug; ЖӨНІ в 
~ 1,0 | +1,3 
Е 
079 a Uk, 8 
~ 1,6 + 0,65 
~ 0,58 
~ 37 
~ 37 


Қатодный повторитель и линейный усилитель 


4 
Зан ни ЕЛНИ ا‎ ‚= ИЕЛИ ЕЕН ЫНЫ НЕ 


Схемное 


обознач. |” Вид Га, в Пе, в | СВ, в (Ја; в | Ор, | ШЕ, в 


г и тип | изобр. 


лампы 
Л, , черн. + 120 | 0 | -- 1,8 +120 .| — 0,3 | +1,3 
ӨНІП | бел. | 4160 | 0 496 | +160 | — 92,4 | 406 
л черн. | +192 | 50,02 | +256 |+250~5 | ' -| +40 
ӨНІП | бел. | +192 | ~015 | +26 [+250~38| -27 | +4,0 


99 


m 
Стабилизатор анодного напряжения 


| | | па А رو روہ‎ а уа 

Схемное ые; 12 | 

2 Ја, в | Оа, в U 4,8 | Ое, в Ug, е) UGB Uka ۹84 

лампы | | и | 

ЖИ РИКА КИ ПЕРУН ж‏ 0-.ۃ 

dl внрс | | | + 370 | + 200 Е и 0 | 
: ۰ یی‎ 
ЛЕ нап +150 +210 ۷ + 100 | --150 | -+100 | +159 
| | | | 


Приемник 


Стабилизатор анодного напряжения 


| ЕССЕ н а GE Ж 
Схе | | | | | Ч 
хемпов | | | | 
| Шы” Ua; в|Џа, вйа, Uk, e Ug, г, RUE. 81/6, 0 8 Примеч. 
лампы ۲ | | | | | | 
| | | | |" | 21 | 
Л, 66195| 4-370 Ж +215] | | 
| 
Л, 6821 | 4+150 +215) + 2 -450 | +100 | +150 
| | | Ай | 
Тракт автоматики при Овх= —3 un 
| | 
Схемнос 
سی پر‎ ба, ноа 44 GUE, в г. Рі У, Т. с, 406; GUR, в 
| : | | „а 2 50 | 50 
Y лампы | ЖЕТ КБ 5 У | 5 | | | 
у Л, | 27 ۳ 04 + 150 | --3,5 
6ЖЪП 7 "| ~90 25 ~0,5 | نہ‎ 2,5 
Л, ӨНІП | 4-250 | +182 | о | | АА | 
Ы У | | К | 
СИА | سرت‎ ин В | @ 
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Устроиство автоматичесқой. реғулировки уровня (АРУ) 
U Gx ~ дни. (38,5 мв) 


———Ы——ы=——ыы——=ыы“—ы—ы—ы——ы—ы—ыы—ы—ы—ы——=—=—ы=ю—ы=ы“—ы—_ы=ы=—— 


Схемное 
обознач. а, вјЏа, ва, 406, Ug, в е |08, ہوا ہ‎ 406, Uk, е 
лампы ® Р 
لد‎ 
ШЕ 71 4-95 05 | 
6К4П „б ~05 0 | 456 | 0 
۷ + 120 -+200 0 +2,6 | Орфо) 
6071 RO. | ~ 30 20 15 3ت‎ | «23 


еви ство автоматической ЕКО ни بت‎ бумаги 


Схемное обоз- | 


начение н тип | Ua, в СУ. ва. СЕ 8 Ua Ug UR 8 
лампы 
ا ا ااا‎ 
Л,6НІП | +250 | 255 | 0 -140 | -06 0 


Черно-белый тракт 


Схемное 
обознач. и 
тип лампы | 


Ua, в| Ја; «Ua, 802, Ug; в| Иг, вА, в Uke ` 


Ли: |черн: +2101 0 4-150 


0 

6114П | бел. | - 300 | —50 2301 0 

РА черн. | +2101 0 +150| 0 
6111411 бел. 4-400 | —50 +250] 0 | 

Л, ‚ | черн. | +70 | +109 | —0,5 | --0,15 0 

6Н2П бел. | +150] --109 | —0,7 | —35 0 


Примечание: 1. Указанные в таблице напряжения соответствуют 
номинальному а сети 127 в и 220 в и могут отличаться на 
1Е10%/0 от величин, указанных в таблицах. 

2. Все напряжения измеряются высокоомными ламповыми вольт- 
метрами постоянного и переменного тока между контактом указанным в 
таблице и корпусом аппарата, за исключением напряжений, нэмерениых на 
клеммах Ли; Ју; и Л приемного аппарата. i 

3. В обозначениях, указанных для ламп, обозначен контакт, на KOTO- 
ром производится измерение (например Оф — сеточное напряжение на 
7-ой ножке лампы ит. д.). 


* 
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ПЕРЕВОД. УРОВНЕЙ ПО НАПРЯЖЕНИЮ. 
В НАПРЯЖЕНИЕ 7 


mee‏ مہ مہم سح سے ات مو سے تفہ aa‏ سس ےم وس 
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Г--еР".0,175. 
Бн | ИЙН е | | 
ил | 0 Е E E 3 | 4 5 5 6 | 7 | 8 | 9 М 
6 313 1346. к жа из 466 1515 570 630 ЇР 769 
5 115 197 1140 1155 |79 1,1997 |210. 1232 :1256:. 1283 2 
4 | 423 | 46,7 | 51,6 | 57,1 | 63,1 | 69,7" 77,0 | 85 94 1104 ~ 
3 1156 | 17,2 | 19,0: | 21,0 | 232 | 25,6 | 282 | 31,3 | 346 | 383 | 2 
9۱5:79 | 638 0و‎ 1009186 ٔٔٔٔ 07+2856 
1| 2111 2,33! 2571 2841 3141 347! 3,84! 4,24! 4691 519| д 
4-0 | 0,775! 0,86 0,95: 105! 1161 1281 141! 1,56! 1,73! 191 
| „| 
—0 |775 |701 1634 1574 7590. 470 425 1385 1348 1315 5 
ات‎ 10858 1 178... 156 144 1128-1116 7 
2+005 95 86 717: | 103 | 636 4576 5 
—3 | 385-| 3491816. 1286 |950 984720 Т ЧО ЕК ЛАЛЫ ЫЕ 
—4 | 142 | 128 | 11,6 | 105 | 95 1186 | 78 |. 7051 638 5,77 | 5 
—5 | 5,22) 412| 427 3,871 3,501 ا316‎ 2,86 2,89) 2,341 2,12|Е 
—6 | 1,921 1,74| 1,571 1,42| 1,281 1164 1,051 0,951 046) 0,78| 7 
| ! ! 12 | 
۸09 ЖА? Е 
--7 (7106 (639 (|578 (523 1473 |498 1388 1351 317 |987 = 
2--8 1260. 1235 (918 92: 1174 158 1148 "1129. 117 |106 8 
-4 | 95,7 | 86,5 | 78.3 | 708 | 641 | 58,0 | 52,5 | 47,5 | 43,0 | 38,9 16, 
-410| 852 | 31,8 | 28.8 | 26,1 | 23,6 | 21.4 | 19,3 | 17,5 |158 |143 = 
| | За? ми 
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